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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:

- UCHWALA Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Police, dla obszaru potozonego na potnoc od rzeki Gunicy,

- Warunki Techniczne wydane przez ZWIK w Policach,

- aktualny wtornik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500,

- badania geologiczne,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizj¢ lokalna,

- uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany dla budowy sieci wodocia-
gowej.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociaggowej wraz z przytagczami w ulicach:

Wtadystawa Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Swietej Anny oraz Piastow w Policach na

osiedlu Jasienica.
3. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie kompetencji Wojewody Za-
chodniopomorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Celem opracowania jest uzyskanie decyzji

0 pozwoleniu na budowe w zakresie kompetencji Wojewody Zachodniopomorskiego.

4. Obszar oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), przeprowadzono analiz¢ obszaru
oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdzn. zm.) na podstawie nastepujacych przepisow

prawa:
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z p6zniejszymi zmia-
nami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),
+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zmianami),

« Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z 2019 r).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do granic dzialek na ktérych inwestycja

bedzie realizowana tj. dziatek nr: 645/2 obreb Police 1.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia moggcego pogorszy¢ stan srodowi-
ska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257,
poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy si¢ spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakre-
sie: ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzgcego 1 roslinnego, ujemnego od-
dziatywania na uj¢cia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, skazenia wod
podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na obszary prawnie chronione,

na obszary gornicze, zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystapi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emi-
sji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopeini wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddzialywania na §rodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.
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5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Ochrona gleby

W fazie realizacji inwestycji nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na od-
ktad czasowy wzdhuz wykopu i po zakonczeniu robdt zostanie roz§cielona w miejscu jej pierwot-

nego zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace stosunki wodne oraz nie spowoduje za-

nieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Ochrona drzewostanu

Pnie drzew znajdujace si¢ wzdhuz trasy wykopow beda zabezpieczone przed uszkodzeniem
poprzez obtozenie ich na calym obwodzie deskami i owinigcie drutem. Odstonigte korzenie beda
zabezpieczone przed wysychaniem poprzez okrycie matami stomianymi i folig. W trakcie pro-
wadzenia prac latem, maty nalezy zwilza¢ woda. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te

beda zabezpieczane preparatami grzybobojczymi.
5.2.Bilans odpadow
W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje si¢:
- rozbiorke nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakonczeniu robot
- zdjecie humusu 1 ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow.
Prace rozbiorkowe 1 budowlane, sktadajace si¢ na przedsigwziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:
- maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe
- maszyn do robdt instalacyjnych

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na za-
kres i skalg analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie bedzie oddziatywaé w sposob
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzg¢tu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu

oraz gospodarki $ciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17

grupy rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
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(Dz. U.2020 poz.10) sa to:
- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 5 Mg

- Dla wyzej wymienionych ilo$ci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca ro-

bot jako wytworca odpadow zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach go-

spodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia wy-
magane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i trans-

port odpadow.
- przekazanie pozostatych odpadoéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i1 przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jako-
$ci wod gruntowych.

6. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich

W podtozu projektowanej sieci wystepuja grunty nosne nadajgce si¢ do bezposredniego po-
sadowienia projektowanej instalacji. Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej,

a warunki gruntowe i wodne sg proste.
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.
7. Stan istniejacy
W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ sie¢ wodociaggowa DN100.

Istniejaca sie¢ jest w ztym stanie technicznym. Oprocz sieci wodociaggowej wzdtuz trasy projek-

towanego wodociggu znajdujg si¢ sieci: kanalizacyjna, gazowa, energetyczna nad i podziemna
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oraz telekomunikacyjna.

8. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej w uktadzie pierscieniowym zastepujaca istnie-
jacy wodocigg. Wiaczenia do istniejgcej sieci zaprojektowano w weztach nr W1 i W44 (droga
wojewodzka nr 114).

Przejscia w poprzek drogi wojewodzkiej zaprojektowano za pomoca przecisku w stalowe;j
rurze ochronnej. Po wykonaniu nowego wodociagu istniejacy wodocigg znajdujacy wzdhuz jego

trasy, zostanie trwale wylaczony z uzytku poprzez zamulenie.

8.1.Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

Sieci wodociagowej o srednicy Dy 160 o tacznej dlugosci 82,6 m,

podtaczenia hydrantdéw Dv 90 o tacznej dtugosci L=15 m.

Uklad wysoko$ciowy projektowanej sieci wodociagowej zostat dostosowany do rzgdnych
istniejacego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem pod-
ziemnym.

Zaglebienie osi rurociggéw wynosi od 1,44 do 1,78 m p.p.t.

Spadki wahaja si¢ od 3 do 5 %e.

Trase projektowanej sieci wodociggowej oraz Wspotrzedne geodezyjne punktow charakte-
rystycznych projektowanego uzbrojenia, umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono

na planie zagospodarowania.

8.2. Material i uzbrojenie

Rurociagi zaprojektowano z rur PE100 SDR17. Rurociagi o $rednicy Dy160 mm nalezy ta-
czy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowe;]
na co pigtym zgrzewie. Rurociagi o $rednicy Dy90 mm nalezy taczy¢ za pomoca muf elektroo-
porowych.

Zmiang kierunku trasy projektowanego rurociaggu zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygigcie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia gigcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. Szczegotowe
zestawienie ksztattek i armatury znajduje si¢ w czesci rysunkowej, rys. nr 7.

Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 114 zaprojektowano bezwykopowo metoda

EkoProlnstal

Piotr Nowak
72-004 Tanowo, ul. Topolowa tel. 660-755-826; 791-245-054 biuro@ekoproinstal.pl REGON 321-095-199 NIP 851-280-01-56
www.ekoproinstal.pl



mailto:ekoproinstal@op.pl

Strona
Budowa sieci wodociggowej Dy160 wraz z przytgczami w ul. Wiadystawa 7

EkoProlnstal Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Swietej Anny oraz Piastow w Policach

przecisku w rurze ochronnej. Dla rury przewodowej Dy 160 dobrano stalowg rur¢ przeciskowa
323.9x12,5 mm o tacznej dlugosci L=31 m;

Dobrano podpory slizgowe o wysokosci 25mm. Rozstaw podp6r co 1,5m, odlegtos¢ ptdz od
koncéw rury ochronnej L=0,15m. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a przewodowa zamkng¢

manszety.

8.3. Wylaczenia z eksploatacji

Do wylaczenia z eksploatacji przewidziana zastepowang Sieci wodociggowa DN 100
0 orientacyjnej dtugosci 80 m, biegnaca wzdtuz trasy projektowanego wodociggu. Wylaczenia
z eksploatacji nalezy dokona¢ po oddaniu do uzytku projektowanego wodociggu. Przewody wo-
dociggowe wylaczone z eksploatacji nalezy zamuli¢ mieszankg cementowa do zamulania sieci.

Zamulenie przewoddw zapobiegnie zapadaniu si¢ nieuzytkowanych rurociagdw.

9. Woytyczne technologii wykonania robét

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normach PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania og6lne”, PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki tech-
niczne wykonania” PN-B-10725.1997 oraz z instrukcja montazowa uktadania w gruncie ruro-

ciggow dostarczong przez producentéw rur.

9.1.Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie wykopow cze-
sciowo recznie i czgsciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziem-
nego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajacy ich ciagla eksploatacje i bezpieczen-
stwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten
fakt zglosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z whascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.
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Rurociagi zinwentaryzowaé przez obsluge geodezyjna.

Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku §redniego zagesz-
czonej do stopnia zaggszczenia ID>40%, grubos$¢ warstwy 15cm po zageszczeniu.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku $rednio-
ziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wytaczeniem odcin-
kow na ztaczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroz-
no$ci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na calej szero-
kosci strefy rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury.

I1. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

I11. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykona¢ warstwami z jed-
noczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
1 badania.”. Zasypke wykona¢ piaskiem zasypowym. Zasypka wykopu wykona¢ piaskiem zasy-
powym.

Zageszezanie zasypki wyvkonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catlos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Ro-
boty ziemne — Wymagania og6lne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw dostarczong przez producentéw

rur.

9.2. Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
rury z materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania pod-
toza, dokonywania préb i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentéw rur. Rurociaggi wodociggowe z PE o $red-

nicy Dyl60 mm nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe przy zachowaniu zasady
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stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zgrzewie. Rurociagi o srednicy Dy90 mm nalezy
laczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng z
wktadka stalowa taczong na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdhuz ponad rurociggami. Potacze-
nie z istniejacym wodociagiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weziow. Do po-
laczen kothierzowych nalezy stosowac §ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki
ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Potaczenia kotnierzowe
ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy 1 hydranty nalezy
posadawiaé na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodocia-
gowych”.

Rurociagi zaleca si¢ wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelno$ci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1.2 MPa.
Probe cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta
rur.

Dezynfekcja sieci

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przy pomocy 3% roztworu podchlorynu
sodu przy zamknigtej zasuwie przy trojniku. Powyzsze nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwia-
jacy zapowietrzenie rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczeka¢ okres 24 godzin po czym na-
lezy instalacje przeptukac przez okres okoto 15 — 20 minut. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢
badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. Po otrzy-

maniu pozytywnego badania wody sie¢ wodociggowa mozna zgtosi¢ do odbioru.

10. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia zaleca si¢
wykonanie sieci w okresie suchym i bezdeszczowym. W przypadku natrafienia na wody grun-
towe nalezy stosowa¢ odwodnienie za pomoca instalacji iglofiltrowej lub bezposrednio z dna

wykopu za pomocg pompy zatapialnej w zaleznosci od potrzeb.
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Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych moga ulec wahaniom w
miar¢ prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ roz-

liczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzgtu.
11. Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni

W trakcie realizacji inwestycji nastgpi rozbiorka istniejagcych nawierzchni:
- drog o nawierzchni asfaltowej o powierzchni okoto 20,0 m?

- chodnikow z kostki betonowej o powierzchni okoto 45,0 m?

Podzial robot rozbidrkowych i odtworzeniowych z podziatem na dziatki
Nr Nr obrebu Rodzaj nawierzchni | Obmiar Rodzaj drogi
dziatki [m?]
645/2 dr | Police 1 Droga asfaltowa ok. 20 Droga wojewo6dzka
Chodnik z kostki ok. 45 nr 114
betonowej

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca robot zobowigzany jest wyko-
nac szczegotowa inwentaryzacje istniejacych nawierzchni obejmujaca:

- kolorystyke i rodzaj nawierzchni,

- sporzadzenie szkicu sytuacyjno-wysokosciowego przez uprawnionego geodete w celu

szczegotowej inwentaryzacji charakterystycznych punktow wysokosciowych nawierzchni

w celu prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego.

Nawierzchnie drog, chodnikow, krawezniki i obrzeza betonowe rozebra¢ mechanicznie lub

recznie, bez ich uszkadzania w sposob umozliwiajacy ich wykorzystanie do ponownego
wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktadac na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiaty sktadowac¢ w miejscach nie

utrudniajacych ruchu pojazdow i pieszych oraz nie zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Pozostate materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtornego wykorzystania na-
lezy wywie$¢ na sktadowisko odpadow i zutylizowaé. Materiaty nie nadajace si¢ do ponow-
nego utozenia, nalezy zastapi¢ nowymi o nie gorszej wytrzymatosci oraz o jednakowej kolory-
styce i wymiarach.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢ rozebrang

EkoProlnstal

Piotr Nowak
72-004 Tanowo, ul. Topolowa tel. 660-755-826; 791-245-054 biuro@ekoproinstal.pl REGON 321-095-199 NIP 851-280-01-56
www.ekoproinstal.pl



mailto:ekoproinstal@op.pl

Strona
Budowa sieci wodociggowej Dy160 wraz z przytgczami w ul. Wiadystawa 11

EkoProlnstal Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Swietej Anny oraz Piastow w Policach

nawierzchni¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem spadku w kierunki wpustow.

Zasypke wykopu w obrebie drog wykonaé piaskiem zasypowym uzyskujac wskaznik za-
geszczenia Is>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne.
Wymagania i badania.”. Ponad to nalezy wykona¢ podbudowg naturalnego kruszywa tamanego
4/31,5 grubosci 15 cm, oraz bezposrednio pod nawierzchnig drogi / chodnika 10 cm podsypki
Rm = 5Mpa. Odtwarzang nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-

winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.,)
12. Uwagi ogolne
1) Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
2) Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgod-

nieniu z projektantem.

3) W przypadku kolizji z istniejgcymi drzewami nalezy uzyska¢ pozwolenie na ich wycinke.

4) W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia niezwlocznie powiadomic ob-
stuge geodezyjng 1 odszuka¢ wtasciciela.
5) Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Nowak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie Budowa sieci wodociggowej Dy160 wraz z przylaczami w

inwestycyjne:  yl, Wiadystawa Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika,
Swietej Anny oraz Piastéw w Policach

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0.
ul. Grzybowa 50, 72-009 Police

Nazwa Sie¢ wodociggowa

obiektu

budowlanego:

Nr projektu: 2020-011

Stadium: Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Branza: Sanitarna

Opracowal: mgr inz. Piotr Nowak

upr. bud. nr ZAP/0078/POOS/12 ... ..o
w spec. instal. san. b/o

ul. Topolowa 6

72-004 Tanowo

Police, 31 lipca 2020r.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Proces budowlany dzieli si¢ na cztery fazy robot:

roboty przygotowawcze do ktorych zaliczy¢ nalezy: wydzielenie miejsc magazynowania ma-
terialow 1 gromadzenia odpadow, zabezpieczenie i1 oznakowanie placu budowy,

wyznaczenie trasy ulozenia rurociaggéw I miejsc posadowienia armatury oraz okreslenie
miejsc wiaczen do istniejacych przylaczy,

prace wlasciwe wykonanie wykopow, montaz nowych rurociggéw, armatury,

roboty koncowe, do ktorych zalicza sie: wykonanie obsypki rurociggéow, zasypanie wykopow

oraz uporzadkowanie placu budowy.

13.2. Wykaz istniejacych obiektéw

Calo$¢ zamierzenia realizowana bedzie w poblizu istniejacych budynkéw i1 drog.

13.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
W miejscu i otoczeniu prowadzenia robot nie wystgpuja czynniki mogace stwarzaé bez-

posrednie zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

W trakcie realizacji robot ujetych w opisie technicznym niniejszego opracowania moga wy-

stapi¢ zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania zasad BHP.

W szczeg6lnosci sg to:

e Ryzyko upadku do wykopu podczas: prowadzenia robot ziemnych, demontazu
istniejgcej kanalizacji, robot montazowych, wykonywania osypek i zasypek
rurociggéw 1 studni, oraz w trakcie wykonywania i zasypywania wykopow.

e Ryzyko przysypania ziemig w trakcie niewlasciwego skladowania materiatu
potrzebnego przy wykonywaniu podsypki i zasypki oraz w trakcie wykonywania
1 zasypywania wykopow.

e Ryzyko porazenia pradem wynikajace z prowadzenia prac bliskiej odleglosci od
czynnych przewodow elektrycznych.

e Ryzyko wynikajace z przemieszczania si¢ po placu budowy w (skaleczenia, urazy,

stluczenia) w trakcie trwania calego procesu budowlanego.
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13.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca

jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z

nig pracownikow, w zakresie wykonywanych przez nich robot.
W szczeg6lnosci instruktaz powinien zawiera¢ zalecenia zawarte w :

e Ogolnych przepisach BHP, tj.:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r.

Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40

poz. 470),

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-

wuja odpowiednio kierownik budowy, kierownik robot badz majster budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Nowak
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