| 4 | : Zaknr 2
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Police, dnia 11.05.2020 .

Police Sp. z 0. o.
- Dziat Techniczno — Inwestycyjny,
, Modernizacji i Remontow
ul. Grzybowa 50, tel. (091) 42 41 313, 42 41 318

Nr koléjny wydanych warunkoéw: T1/50/2020 | " EkoProlnstal — Piotr Nowak
Znak sprawy: T1.43.290.2020 o ul. Topolowa 6
* 72-004 Tanowo

'WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE |
PRZYLACZENIA DO MIEJ$KIEJ~SIECI WODOC_IAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

dla obiektu: Sieé¢ wodociggowa w miejscowosci Police w ul. Wiadystawa Broniéw,skiego,b
"ul. Mikotaja Kopernika, ul. Ogrodowej. - ‘ | o e

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020 r. Zakiad Wodocnagow i Kanallzaql Police Sp z 0. 0. okresla
nastepujgce warunkl ogolne i techniczne: .

" 1. Do SleCl wod. — kan. — patrz ustalenia dodatkowe str. 4

1.1 Wodocigg } : .
1.1.1. Zasuwa w dz. nr 645/2 obre;b nr 1 Police na wodociggu & 100 w ul. W%adys%awa Bromewsklego
‘ ér. cién. 0,35 MPa

" 1.1.2 . Zasuwa w dz. nr-645/2 obreb nr 1 Police na wodoctagu 100 w ul. Mlkofaja Kopemlka

ér. cisn. 0,35 MPa : o 4

143, Zasuwa w dz. nr 494 obreb nr 1 Police na wodociggu @ 100 w ul. Ogrodowej
&r. cisn. 0,35 MPa o v

1.1.4. Zasuwaw dz. nr 432 obreb nr1 POIICG na Wodomagu %] 100 w ul. W%adys%awa Broniewskiego
Sr. cign. 0,35 MPa '

Pobor wody w ilosci Qd = ---rmmmemeev -

-2. Wymagania w zakreSIe stosowama materla#ow i armatury na sieciach wod. - kan
21 Na przy%aczach i SIeClaCh wodoc:lagowych nalezy stosowaé rury z materiatéw. PE.

2.2 Kazdy materiat zastosowany w instalacji wodociggowej musi postadac aprobate techniczng oraz atest
Panstwowego Zakladu Higieny; dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng. ‘ .

2.3 Wszystkie matena%y uzyte do budowy przytgcza kanallzacyjnego powmny odpowiada¢ normom
" krajowym lub technicznym aprobatom europejskim.

2.4 Nowo budowane sieci i przylgcza wodociggowe wykonane z rur PE nalezy oznakowac tasmag
ostrzegawczag, tabhczkaml wodomagowyml ,a skrzynki do zasuw i hydrantow ppoz. stabilizowac
obudowa. : s '

25 Na sxeCIach wodomagowych stosowaé zasuwy wodouagowe kolnierzowe, zeliwne, owalne,
.sfer0|da|ne figura 002, a na przylgczach nawiertki z zasuwa.

26 W przypadku budowy sieci wodociggowych .z rur PE nalezy stosowac kszta%t_ki i armature
odpowiednio przystosowane do tych rur. '

2.7 Na sieciach: wodociggowych nalezy stosowac hydranty ppoz. typu nadZIemnego @ 80, @ 100
instalowane na 'odga’@znemach z zasuwg odcinajgcg — w przypadkach gdy zainstalowanie hydrantow
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nadziemnych jest szczegolnie utrudnione lub mewskazane na przykiad ze wzgledu na utrudnlema
W ruchu dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych.

2.8 Nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé odwodnienia i ptukania kazdej nowo. zaprojektowanej sieci
wodociggowej. A

2.9 Na sieciach zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury z kamionki lub PCV odeW|edn|eJ

Klasy, na przytaczach z tworzyw sztucznych W{aczenla przyigczy kanallzacyjnych wykonywac na studme
rewizyjne. ;

2.10 Na sieciach kanalizacji deszczowej nie stosowac studzienek slepych.

3. Pozosta%e warunki dotyCzqce’ projéktowania i wykonania sieci i przyiqczéﬁ wod. - kan.
3.1 Projekt przy%aczema wodociggowego wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN- 92/801706

3.2 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wylgczono ze stosowania cze;so ww normy dotyczqca doboru
wodomierza. W zwigzku z tym doboru. wodomierza nalezy dokonac wg zasad oplsanych w wydanych
przez ZWiK Police Wytycznych doboru’ wodomlerzy

3.3 Pro;ekt przylaczenia-kanalizacyjnego wykonac zgodnie z Polska Normg PN- 92/B01707.
3.4 Projekt budowlany i wykonawczy nalezy ztozy¢ do uzgodnlema przez ZWiK Police Sp. z 0.0. w 2 egz.

3.5 W przypadku koniecznosci prowadzema przewodow wod. — kan. przez grunty 0sbb trzecich; inwestor
winien uzyskaé i przedlozyé w ZWIiK Police Sp z '0.0. pisemng zgode w%ascxcxeh tych terendow na |ch
lokalizacje, a dla sieci — notarialng stuzebnosé. -

3.6 Na urzadzemach wod. — kKan. nie nalezy stawiaé budowh i trwa ych nasadzen

3.7 Do studzienek kanahzacyjnych nalezy zapewmc dojazd ciezkiego sprzetu speqahstycznego do
prowadzema prac konserwacyjnych.

3.8 Sie¢ wodociggowa i przytgcze nalezy ukladaé z mlnlmalnym przykrymem 1 40 mb blorac odleg%osc od
gornej krawedzi rury do projektowanego poziomu terenu.

3.9 Przed przystqplemem do budowy nowych sieci wod. — kan. i przy%aczy nalezy plsemnle pOW|adom|c
ZWIK Police Sp. z 0.0..

310 Wigczenie do eksploataql nowo budowanych sieci i przy%aczy Wod ~ kan, moze nastgpi¢ wylgcznie
“po uzyskaniu zgody i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z 0.0., po dokonaniu proby szczelnoéci, przegladu
technicznego i uzyskaniu pozytywriych wynikéw badan wody oraz odbiorze koncowym.

3.11 Wigczenie {j. wcmke; do istniejgce] sieci wod. — kan. mogg wykonywac specjalistyczne v
~ przedsiebiorstwa, zaktady za zgodg i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z 0. o..
Termin wylaczenia wody kazdorazowo nalezy uzgodnié pisemnie z ZWiK Police Sp. z 0.0..

3.12 Przeglad ‘techniczny sieci wod. — kan. oraz OdblOI’ koncowy winien odbywa¢ si¢ w obecnosci
przedstawxmela ZWIK Police Sp. z o.0.. » y

3.13 Nowo- budowane przytgcza wod — kan. nalezy plsemnle zg*osm do "odbioru pozostaW|aJac Je:
w stanie odkrytym. A . :

314 Nowo budowane sieci wod - kan. naIeZy pisemnie zgtosi¢ do przegladu .technioznego
pozostaWIaJac je w stanie odkrytym ‘

3.15 Do _przegladu technicznego sieci wod. — kan i do odbioru koncoweqo przviaczv nalezy
przediozyé nastepujace dokumenty:
- jeden egzemplarz waznych niniejszych warunkow techmcznych (do wgladu)

© - jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej Lizgodnionej i podpisanej przez wykonawce

" znpaniesionymi zmianami, .

- jeden egzemplarz mapy zasadniczej powykonawczej i szkicu polowego, ‘

- wykaz wspoirzednych elementow sieci i przylaczy wod. — kan. zapisany na nosniku elektronicznym
w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktéw dopuszcza sig wykaz w formie papierowey),

- protokét proby szczelnoéci sieci i przytgczy wodociggowych,

- wynik badania wody wykonany przez upowaznione Iaboratonum w przypadku budowy sieci
wodociggowej,

- protokét odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych od zarzadcy drogi,

" - certyfikat na znak bezpieczenstwa materiatéw uzytych do budowy sieci,

- deklaracja zgodnoéci producenta materiatow uzytych do budowy sieci,

- atest h|gxemczny PZH dla rur wodociggowych.

3.16 W celu zabezpieczenia .jakosci wody przed zanieczyszczeniem ‘na instalacji wewnc—;trznej
przewdeIec zawor antyskazemowy
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3.17 Odbior koricowy wybudowanych sieci moze nastgpi¢ po catkowitym zagospodarowaniu terenu.

3.18 Po dokonaniu, odbioru koncowego wybudowanych przylaczy wod. - kan., uzytkownik zobowigzany
jest do zawarcia umowy ze ZWIiK Police Sp. z o0.0. na dostawg wody i odbiér sciekow. Montaz
wodomierza nastepuje po podpisaniu umowy ze ZWiK Police Sp. z o.0.. W przypadku nie zawarcia
umowy, ZWiK obliczy ilos¢ pobranej wody wediug maksymalnej iloéci jakg mozna by byio pobrac przy
danym urzgdzeniu (przekroje rur) i przez maksymaing ilo$¢ czasu. ‘Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
ZWiK bedzie uprawnlony do odciecia wody i odbioru sciekdéw na koszt uzytkownika. ‘

3.19 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywa ZWiK Pohce Sp. z 0.0, a
urzgdzenia pomiarowego mierzgcego ilos¢ odprowadzanych Sciekow odbloroa

3.20 Zakiad eksploatuje przyigcze wodociggowe i kanalizacyjne od sieci do granicy meruchomosm
odbiorcy. Odcinek przytacza znajdujgcy sie na terenie nieruchomoséci odbiorcy eksploatuje odbiorca na
swoj koszt. W zwigzku z powyzszym naprawa, remont, konserwacja oraz usuwanie awarii przylgcza
wodociggowego lub kanalizacyjnego znajdujgcego sie na terenie nieruchomosci odbiorcy (z wytgczeniem
wodomierza ,gk')wnggo) nalezy do obowigzkéw Odbiorcy. .

3.21 Przy%adia wod. — kan., pomieszczenie (Wzglednie‘ studzienke) przeznaczone na umieszczenie
wodomierza giéwnego Iub urzadzema pomiarowego sciekow wykonUJe na wiasny koszt osoba ublegajaca
sie 0 wydanie warunkéw przytgczenia. '

’ - 3.22 Warunki tracg waznosc po uplywie dwoch lat od daty lch wystaWIenla .

3.23 Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych: i uzgodmonej dokumentaql prOJektoweJ
wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Police Sp z0.o0. :

4. Warunkl dotyczqce jakosci sciekéw i ich zrzutu do SleCl kanallzacp sanitarnej.

4.1 Jakoso sciekow  bytowych wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej musi odpowiadac
wymaganiom opisanym w ustawie ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zblorowym odprowadzemu
$ciekow” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. nr 72 poz. 747 z pdzn. zm.). :

4.2 Obowuazkl dostawcy sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych reguluje
art. 10 ustawy "O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7
czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858). ‘

4.3 Dostawca $ciekéw przemystowych zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
" dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzanla Sciekow do urzqdzen kanahzacyjnych

(Dz. U. Nr 136, poz.964). '

4.4 Scieki przemys%owe wprowadzone do sieci kanahzaql sanitarnej powmny odpownadac nastepujacym
. warunkom:

- 1). Odczyn pH --65-85 - .
2). BZTs - 500 mg O2/dm3
3). ChZT - 900 mg Oz2/dm?
4). Zawiesina ogdlna - 460 mg/dm?3
5). Nog - 70 mg/dm?®

.6). Ekstrakt eterowy - 52 mg/dm?
7). substancje ropopochodne - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 Rozporzqdzenla Ministra
Infrastruktury z .dnia 14.07.2006r."( Dz.U. Nr 136 poz. 964)
8). metale ciezkie - jak pkt. 7).

- 4.5 Pozostate parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji cbowigzkéw
dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych. -
Scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substanoje szczegoblnie szkodliwe .
dla $rodowiska wodnego . okre$lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1 ‘wymagajg pozwolenia
wodno — prawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dbz. U nr 115 poz. 1229
Z pozniejszymi zmianamij), ;

4.6 Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do sieci kanahzaql deszczowej powinny odeWIadac'
warunkom jakie nalezy spemlc przy wprowadzeniu sciekow do wod lub ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ‘

5. W pozostatych kwestlach nle uregulowanych wydanymi warunkaml technicznymi zastosowanie -
majg postanowienia zawarte w ustawie “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym -
odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r Nr 123
poz. 858)” oraz inne obow1azujqce aktualne przepisy.
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5.1 Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wiasnosci i uprawmen os6b trzecich,

a w szczegolnosci nie zastepujg zgody na wykonywame robo6t zw1qzanych z budowa sieci
lprzyiqczy wod. - kan..

Ustalenia dodatkowe;

Zakiad Wodoclqgow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody po wybudowaniu
catlego zakresu rob6t zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnionym projektem,
prawem budowlanym pozytywnym odbiorze robot i podpisaniu umowy na dostawe wody

Przed przystqplemem do robét plsemme zglosié |ch rozpoczecne, a po wykonaniu prac w stanie
odkrytym zgtosi¢ pisemnie do odbioru. Wszelkie zgtoszenia skfada¢ w S|ed21b|e ZWiK Police

Sp. z 0.0, dzial technlczny pokdj nr 215.
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