Zat.nr 1

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)

ul.Ogrodowa, Sw.Anny, Mikofaja Kopernika, Broniewskiego,
OBIEKT:  dz. 406, 416, 425

USLUGI GEODEZYINE
GEOMEGA

Ukfad wspbirzednych: PUWG 2000
UkKiad odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH

Obl'eb. Police 1 Piotr ”epka
Jednostka ewidencyjna: 321104 _4 Police ul. Jagny 28/2
Powiat: 3211 Policki /2-006 Mierzyn
Wojewédztwo: 32 Zachodniopomorskie tel. 691 221 226
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a)-rastrewe-b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik robot)f P/otr Tre/'aka

GEODI

......................

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.788.2020

Zgfoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celbw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.204.17.21.2.4, 4.2

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: 110373, 110343, 110342, Rp.33130652
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

S Ba i ok

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
inn, ych obiektéw wskazan ych plzez pm_/ektanta

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK SP w Policach z dnia 17.04.2020r.

Na mapie do celéw pmjektowych wykazano nastepu_[ace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.211/2018 - t
2. 330/2019 - t

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sig do cel6w projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopieri kartometryczno$ci mapy do cel6w projektowych jest
zgodny z Rozporzqdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brek byfo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnos$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
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9. Udostgpnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mapg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktfadzie "lokalnym"
sekcje:11-02B-3,412-D - 93, 94

Pudinspekitue

w Wydziale Geodezji

Cartoyrafii i Katastru

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. PoSredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezpo$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznef mapy

Kierownik jednostki wykopa stwa geodezyjnego

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzier:
03.06.2020r.

Piotr Trepka
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