PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 PVC przy ul. Tanowskiej w Policach

ADRES INWESTYCJI  :  Police ul. Tanowska; dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr, 3068dr, 89/4, obreb Police 9
INWESTOR :  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Police Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Barttomiej Nowak

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptaw-  |km
d.1.1{0113-11 nych lub nawadniajgcych o szerokosci dna do 15 m
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1.1|0202-02+ kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce sktadowania
KNR-W 2-01
0210-04
SST-01
<s1-s11>0,5"[3+5,1]*1,5*283,6 1722,87
<s11-s14>7,45*3,51,5 39,11
<s11-s11,1>0,5%[6,76+6,74]*1,5*2,41 24,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
1786,38
1787*95% m3 1 697,65
RAZEM 1697,65
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem w miejsce skladowania Przyje-/m3
d.1.1|0301-02+ to 2% wykopow recznych
KNNR 1
0208-02
SST-01
1787*5% m3 89,35
RAZEM 89,35
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.1.1]0312-02 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 6.0 m
SST - 01
<s1-s11>0,5*[3+5,1]*2*283,6 m?2 2 297,16
<s11-s14>7,45*3,5*2 m?2 52,15
<s11-s11,1>0,5%6,76+6,74]*2*2,41 m?2 32,54
RAZEM 2 381,85
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST-01
1,5*0,1*283,6 m3 42,54
1,5*0,1*2,41 m3 0,36
RAZEM 42,90
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggow
logia
SST - 01
1,5*0,5*283,6 m3 212,70
1,5*0,5*2,41 m3 1,81
3,14*0,156*0,156*[283,6+2,41] m3 21,86
RAZEM 236,37
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. |-l
SST-01
1787-p0z.5-poz.6 m3 1 507,73
RAZEM 1507,73
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1/0228-01
SST-01
poz.7 m3 1507,73
RAZEM 1507,73
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1|0212-05+ uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
KNR 2-01 samowytadowczymi - dostawa piasku zasypowego
0214-04
SST-01
1787-p0z.5-poz.6 m3 1 507,73
RAZEM 1507,73
10|KNR-W 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w poktadzie |m
d.1.1|0602-01 kat. I-Il §r. nominalna do 200 mm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
11|KNR-W 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. nominalna 151-300 |m
d.1.1]0603-02 mm - do odwodnienia wykopu
50 m 50,00
RAZEM 50,00
12|KNR-W 2-01 |Pompowanie (odwodnienie wkopu) przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1.1/0604-01
160 godz. 160,00
RAZEM 160,00
13|analiza wias- |Koszty zajecia drogi wojewodzkiej kpl
d.1.1|na
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.1/0510-01
2*284 m?2 568,00
RAZEM 568,00
1.2 Roboty montazowe
15/KNR-W 2-18 |Studnie wbijane z kregéw betonowych o $r. 2500 mm zgodnie PT stud.
d.1.2/0513-05
analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR-W 2-18 |Studnie wbijane z kregéw betonowych o $r. 1500 mm zgodnie z PT stud.
d.1.2/0513-05
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebok. 3m
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
18/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = 4
7 [0.5m] 7,00
stud.
RAZEM 7,00
19|analiza wtas- |Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni z wyprofilowaniem kinety szt.
d.1.2|na
SST-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|analiza wlas- |Wykonanie by-passu i pompowanie $ciekdw w trakcie wykonywania odcinka  |szt.
d.1.2|na S11-S14
SST-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
SST-01
283,6 m 283,60
RAZEM 283,60
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych do przecisku o $r. nominalnej 300 mm m
d.1.2|/0405-06
217 m 217,00
RAZEM 217,00
23|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskow rurg stalowg DN400 m
d.1.2/0111-02
32 m 32,00
RAZEM 32,00
24|KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertdw poziomych teleoptycznie za pomoca wiertnicy rurami  |m
d.1.2/0115-06 kamionkowymi DN300
217 m 217,00
RAZEM 217,00
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2|/0706-04 préb.
SST-01
2,5 odc. -1 2,50
préb.
RAZEM 2,50
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