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~ WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE
PRZYI’.ACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACY.JNEJ

dla c;biektu: - sieci kanalizacji sanitarne], w miejscowosci _Police przy ul. Tanowskiej,
na dziatkach geodezyjnych nr 3131dr, 3068dr, 89/4, 2188/7dr.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2020 r. Zakiad Wodocnqgow i Kanalizacji Police Sp. z 0. 0. okresla
nastepujace warunki ogolne i techniczne.

| 1. Do sieci kanalizacyjnej - gatrz ustalenia dodatkowe str. 3

1.1, Kanalizacja sanitarna

111 @ 300 mm studnia rewizyjna w dzialce nr 3131dro lzednych 10,28/7,53
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12. Kanalizacja deszczowa
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llos¢ sciekow deszczowych Q = —-- |fsek. ‘

2. Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach kanalizacyjnych.

2.1 Na sieciach zewnegtrznych kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury z kamionki lub PCV odpowiedniej
klasy, na przytgczach z tworzyw sztucznych. W%qczenla przytaczy kanallzacyjnych wykonywaé na studnie
rewizyjne:

2.2 Na sieciach kanalizacji deszczowej nie stosowac studzienek slepych.

2.3 Wszystkie materialy uzyte do budowy przylgcza kanalizacyjnego powinny odpowiadaé normom
krajowym lub technicznym aprobatom europejskim.

3. Pozostale warunki dotyczace prolektowarua i wykonania zewngtrznych sieci i przylaczen
kanalizacyjnych.

3.1 Projekt przylaczenia kanalizacyjnego wykonag zgodnie z Poiska Normq PN-92/B01707.
3.2 Projekt budowlany i wykonawczy nalezy zozyé do uzgodnienia przez ZWiK Police Sp. z 0.0. w 2 egz.

3.3 W przypadku koniecznoéci- prowadzenia prZewodéw kanalizacyjnych przez grunty oséb trzecich,
inwestor winien uzyskac i przediozyé w ZWIK Police Sp. z 0.0. pisemng zgode w%ascncuall tych terendéw na
ich Iokallzaqe, a dla sieci ~ notanalnq stuzebnosd. _
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3.4 Na urzadzeniach kanalizacyjnych hie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.5 Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewnié dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego do
prowadzenia prac konserwacyjnych.

3.6 Wiaczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci | przylgczy kanalizacyjnych moze nastgpié
wylgcznie po uzyskaniu zgody i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z 0.0., po dokonaniu préby szczelnosci,
przegladu technicznego oraz po odbiorze koricowym.

3.7 Wigczenie . weinke do istniejgcej sieci kanalizacyjnej mogg wykonywac specjalistyczne
przedsiebiorstwa, zaklady za zgodg i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z 0.0..

3.8 Przeglad techniczny sieci kanalizacyjnej oraz odbior koricowy winien odbywac sie¢ w obecnosci
przedstawiciela ZWiK Police Sp. z 0.0..

3.9 Nowo budowane przylacze kanahzacy;ne nalezy pisemnie zglosi¢é do odbioru pozostawiajgc je
w stanie odKrytym. :

3.10 Nowo budowane sieci kanahzacyjne nalezy pisemnie zg&osu‘: do przegladu technicznego
pozostawiajac je w stanie odkrytym.

3.11 Do przegiadu techniczneqo sieci kanalizacyjnych i do odbioru koricoweqo Qrz!igczy_ nalezy
przediozyt nastepujace dokumenty:
- jeden egzemplarz waznych niniejszych warunkow technlcznych (do wgladu),
- jeden egzemplarz dokumentaciji powykonawczej uzgodnicnej i podpisanej przez wykonawce -
_Z naniesionymi zmianami,
- ;eden egzemplarz mapy zasadniczej powykonawczej i szkicu poiowego,
- wykaz wspolrzednych elementéw sieci i przytgczy kanalizacyjnych zapisany na nosniku elektronicznym
w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktéw dopuszcza sig wykaz w formie papierowey),
- protokdt odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych od zarzadcy drogi,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa materiatdw uzytych do budowy sieci, -
- deklaracja zgodnosci producenta materiatdw uzytych do budowy sieci,

3.12 QOdbiér koncowy wybudowanych sieci moze nastapi€ po catkowitym zagospodarowaniu terenu.

3.13 Po dokonaniu odbioru koricowego wybudowanych przylaczy kanalizacyjnych, uzytkownlk
zobowigzany jest do zawarcia umowy ze ZWIK Police Sp. z 6.0. na odbior Sciekéw. W przypadku nie
zawarcia umowy na odbiér $ciekow, ZWIK Police Sp. z o.0. naliczy kary za bezumowne odprowadzanie
éciekéw zgodnie z zapisami ustawy "O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekéw z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858)". Niezaleznie od

pobranej opiaty karnej, ZWIK Police Sp. z 0.0. bedzie uprawniony do odciecia odbioru ciekéw na koszt
uzytkownika.

3.14 Zaklad eksploatuje przylgcze wodomqgowe i kanalizacyjne od sieci do granicy nieruchomosci
odbiorcy. Odcinek przytgacza znajdujgey sie na terenie nieruchomosci odbiorcy eksploatuje odbiorca na
swoj koszt. W zwiazku z powyzszym naprawa, remont, konserwacja oraz usuwanie awarii przylacza

wodociggoweqo lub kanalizacyjnego znajdujgcego sie na terenie nieruchomoéci odbiorcy (z wytgczeniem

wodomierza giéwnego) nalezy do obowigzkow Odbiorcy.

3.15 Przytacza wod. — kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg) przeznaczone na umieszczenie
wodomierza gidwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajaca
sie 0 wydanie warunkow przylaczenia.

3.16 Warunki fracg wazno$é po uplywie dwéch lat od daty ich wystawienia.

3.17 Kazdorazowe  odstepsiwo od warunkow techmcznych i uzgodnionej dokumentaql projektowe]
wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Police Sp. z 0.0..

4. Warunki dotyczace jakosci Sciekow I ich zrzutu do sieci kanélizacji sanitarnej.

4.1 Jakos¢ sSciekdw bytowych wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej musi odpowiadac
wymaganiom opisanym w ustawie ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw” z dnia 7 czerwca 2001r. {Dz. U. nr 72 poz. 747 z pdzn. zm.)}.

4.2 Obowigzki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje
art. 10 ustawy "O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7
czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858). .

4.3 Dostawca $ciekow przemyslowych zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14, lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacjt obowigzkow
dostawcdow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136, poz.964).
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4 4 Scieki przemystowe wprowadzone do sieci kanallzacp sanltarnej powinny odpowiadad nastepulqcym
warunkom:

1). Odczyn pH -865-85

2). BZTs - 500 mg Ozldm

3). ChzZT - 900 mg Ozldm
~ 4). Zawiesinaogélna - 460 mg Idm

5). Nog - 70mg fdm®

6). Ekstrakt eterowy - 52mg /dm®

7). substancje ropopochodne - zgodnie z zaigcznikiem nr 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.07.2006r. ( Dz.U. Nr 136 poz. 964)
8). metale ciezkie - jak pkt. 7).

4.5 Pozostale parametry zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzer: kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzane do urzadzeri kanalizacyjnych zawierajgcych substancie szczegélnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1 wymagaja pozwolenia
wodno — prawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dma 18 lipca 2001r. { Dz. U. nr 115 poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami). '

4.6 Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
waruinkom jakie nalezy spe&nlé przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. -

5. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami technicznymi zastosowanie
maja postanowienia zawarte w ustawie "0 zbiorowym Zzaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz, U. z 2006r Nr 123

poz. 858)” oraz inne ohowiazujace, aktualne przepisy.

5.1 Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wiasnosci 1 uprawnien oséh trzecich,
a w szczegdlnosci nie zastepuja zgody na wykonywanie robot zquanych z budowq sieci
i przylaczy kan..

Ustalenia dodatkowe:

Przed przystapieniem do robhdt pisemnie zglosié ich rozpoczecie. Poszczegdlne etapy prac
zgtaszaé piseminie do odbioru. Wszelkie zgloszenia skiada¢ w siedzibie ZWiK Police Sp. z o.0,,

- dziat techniczny pokéj nr 215.

Sporzadzit: _ Zatwierdzik:

Zaktad Wodociagéw | Kapalizacjl Polics 35, z g
BY OR
ds, Tethnicznych

Leszek Wyrwicz

_ /&0 Of 200
data podpls i p|eczeé

" podpis i piecze¢
Zaklad Wodeciag6w i Kanalizacji Police '
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Grzyhawa 50, 72-010 Police

tel. (91) 42-41-310, (1) 42-41-311
NIP 851-321-28-46, REGON 368109625
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UCHWALA Nr XXX/239/08
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 pazdziernika 2008 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn.: ,Stara Fabryka".

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Dz. U. z 2004r. Nr 6

-poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 854, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z

2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w
Policach uchwala, co nastepuje: '

§ 1.1. Zgodnie z Uchwalg Nr XIl/95/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania

:przestrzennege pn.: ,Stara Fabryka” po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Police przyjetym

Uchwatg Nr X1/88/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 2003r., uchwala sie

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w gminie

Police, zwany dalej planem. Na potrzeby planistyczne nadaje mu si¢ nazwe ,Stara

Fabryka”.

2. Przedmiotem miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego sa tereny o
funkcji mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej, tereny obiektéw produkcyjnych, skiadéw i
magazynow, tereny obiekidw produkcyjno-uslugowych, tereny zieleni i wod wraz z
infrastrukturg techniczng | komunikacyjna.

3. Obszar planu obejmuje tereny potozone w miescie i gminie Police oraz obejmuje
obszar o powierzchni ok. 433,5 ha, kidrego granice wyznaczajg od potudnia ulica
Tanowska i lasy ochronne, od wschodu linia kolejowa, od zachodu lasy ochronne w
rejonie wsi Trzeszczyn, od potnocy ul. Piotra i Pawta oraz teren Zakladéw Chemicznych
«Police” S.A..

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunkach planu w skali 1:1000
stanowigcych zataczniki nr od 1 do 18.

5. Integralng czescia uchwaty sg nastepujace zataczniki:

1) rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000,
stanowigce zatgczniki nr od 1 do 18;

2) wyrys ze Studium uwarunkowan i Kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gminy Police, stanowiacy zatacznik nr 19,

3) rozstrzygniecia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do =zadan wilasnych gminy,
stanowiace zafacznik nr 20;

4) rozstrzygnigcia w sprawie uwag wniesionych do projekiu planu, stanowigce
zatacznik nr 21.

docelowo tzw. ,Zachodnie ObejScie Kolejowe Miasta Szczecina”, biegnace przez
Stobno, Redlice, i Tanowo, do Polic,

e} w terenach komunikacji dopuszcza si¢ skrzyzowania drég publicznych z
rurociggami przesytowymi surowcéw i produkiéw pod warunkiem zastosowania
technologii zapewniajacej bezpieczeristwo uzytkownikom drog,

f} w terenach drég wewnetrznych wydzielanych w obrebie terenu elementarnego
dopuszcza sie skrzyzowania z bocznicami kolejowymi;

2) warunki w zakresie urzgdzania miejsc parkingowych:

a) obowigzujg wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na

ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych:

Lp. Rodzaj funkcji obastawa | wskamiki miejsc
postojowych
1. Budynki mieszkalne jednorodzinae 1 mieszkanie min 2
2. Hotele, pensjonatg‘i 10 fozek min 6
3. Motele 1 pokdj 1.2
4, Domy dziennego i stalego pobytu dla osGb starszych 16 t6zek min 1,3
5. Skiepy o powierzchni sprzedazowej do 1000 m?, domy towarowe 100 m® pow. min 2,5
wiclokondygnacyjne sprzedazy
6. | Restauracje, kawiarnie, bary 100 migjsc min 24
konsumpcji
7. Biura, urzedy, poczty, banki 100 m® pow. uzytkowej min 3
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m® pow. min 3
uzytkowej
9. Koscioly, kaplice 100 m” pow. uzytkowej min 1,2
10. Domy parafiaine, domy kultury 100 m* pow. min 0,8
uzytkowej
. Kina 100 migjsc siedzacych min 22
12. Hale widowiskowe i widowtskowo-sportowe, stadiony 100 miejsc siedzgcych min 16
13. | Obiekty muzeaine i wystawowe 100 m? pow. uzytkowej min 2
14. Szkoty podstawowe, gimnazja i szkoty $rednie 1 pomieszczenie do min 1,5
nauczania
15. | Przedszkola, swietiice . 1 oddziat min 3
16. | Place skladowe, hurtownie, magazyry 1000 m? min 4,5
pow. skladowej
17. Zaklady przemystowe, rzemiosio 10 zatrudnionych min 2
18. | Rzemioslo uslugowe 100 m® pow. uzytkowej min 3

b} obliczona za pomoca wskaznikéw ilog¢ migjsc parkingowych, nalezy zaokraglic¢ w
goére do peinej liczby,
c¢) w przypadkach szczegdinych dla funkcji niewymienionych w powyzszym wykazie,
flosé miejsc parkingowych nalezy okresli¢ w sposéb indywidualny, dostosowujac
do programu zamierzenia inwestycyjnego,
d) ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych nalezy okreslic w
spos6b indywidualny, dostosowujac do programu zamierzenia inwestycyjnego.
6. Zasady obsiugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
a) giéwnych elementéw ukiadu:
—woda - system magistral wodociagowych w uktadzie pierscieniowym,




— elektrycznos$¢ - sieci 15 kV w uktadzie pierécieniowym. Obowigzujg
wyznaczone tereny niezbedne dla lokalizacji stacji transformatorowych
sredniego napigcia oznaczone na rysunku planu,

—-gaz - z istnigjacej sieci wysokiego ciénienia. Dopuszcza sig zasilanie
odbiorcéw gazem $redniego cisnienia z zastosowaniem indywidualnych
reduktoréw na cisnienie uzytkowe,

— ogrzewanie — scentralizowany system cieptowniczy, zasilany z cieptowni PEC
iz ZCH ,Police” S.A.,

~$cieki - obecnie do oczyszczalni ZCH ,Police” S.A,,

- dopuszcza sie inne rozwigzania, jezeli przepisy odrebne nie stanowia inacze;j;

; b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sig lokalizacje sieci i

urzadzen infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym
powiazan z ukladem zewnetrznym), np.: wodociggéw, sieci elektrycznych
niskich, érednich i wysokich napieé¢, gazowych niskiego, $redniego i wysokiego
cisnienia, cieptowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych.
Parametry sieci infrastruktury technicznej okreslone w kartach terenu nalezy
traktowac jako proponowane,

na obszarze objetym planem w zaleznosci od potrzeb na etapie projektow
realizacyjnych nalezy projektowaé studnie awaryjne zgodnie z ,Planem
zaopatrzenia ludnosci w wode pitng w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i
gminy Police”;

2) realizacje nowych obiektéw nalezy skoordynowa¢ =z uzbrojeniem terenu
w infrastrukture techniczna:
a) woda - z sieci wodociggowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza sig

alternatywne zrddta,

b) elektrycznoéé - z sieci elekirycznej,

C)

gaz - z sieci gazowej, dopuszcza sie naziemne lub podziemne zbiorniki na gaz,

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych zrédet ciepta,
e) scieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci

f)

dopuszcza sig alternatywne zrédia,

wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, dla terenow zieleni
krajobrazowo-ekologicznej (ZKE) do gruntu, z terenow techniczno-produkcyjnych
(E.C, P, PU) po odpowiednim podczyszczeniu dopuszcza sie do gruntu - stosuje
sie przepisy prawa wodnego,

g) gospodarka odpadami - nalezy stworzy¢é warunki segregacji odpadow

komunalnych oraz odbioru odpadéw z nieruchomosci (w celu dalszego ich
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostatymi
odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony
$rodowiska.

Ustalenia szczegélowe

§ 5. Ustalenia szczegotowe sformutowano w formie kart terenow, zawierajacych
ustalenia obowigzujace dla nastepujacych terenow elementarnych:

1. Karta terenu 3-Tr 01 MN

Symbol terenu: 3-Tr 01 MN

Nr zalacznika

Powierzchnia terenu ha]: 2,05
14

1) | przeznaczenie terent:

Zahudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2) | zasady ksziatiowania zabudowy i

a} nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie Z rysunkiem planu, obowigzuje § 3 ust.6

9

linie energetyczne Sredniego | niskiego napiecia oraz kanalizacja telskomunikacyjna;

9)

stawka procentowa:

0%.

69. Karta terenu 3-01a KDG

Symbol terenu: 3-01a KDG I‘\Ilr Sza*aiczamka Powierzchnia terenu [ha]: 1,99
1} | przeznaczenie terenu: Ulica Klasy gléwnej, taczaca tereny péinocne miasta Szczecina z projektowanym
: Zachodnim Obejéciem Drogowym Miasta Szczecina;
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; poludniowy odcinek - dwie jezdnie, cztery pasy
ruchu; Sciezka rowsrowa dwukierunkowa przynajmniej jednosironnie o szer. min. 2,5
m, chodniki przynajmnicj jednostronne o szer. min. 2 m,
b) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: od 40m do 84m,
¢} dopuszcza sig realizacje przepustow dla zwierzat i siaiek ograniczajacych
dostepnost drogi dia zwierzat;
2) | wymagania wynikajace z polrzeb zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojacych,
ksziattowania przestrzeni publicznych: ktdrych powisrzchnia jest wieksza od 2 m%
3) | zasady podzialu nieruchomosc: 2} obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pki 1, 6,
b) cbowiazuje zakaz podziatu;
4) 1§ zasady cchrony Sredowiska, przyrody i nie wystepuja obiekty chronione;
krajobrazy kutturowego:
5) | zasady ochrony dziedzictwa nie wystapuja obiekty chronione;
kulturowego i zabytkdw oraz dobr
kultury wspdiczesnej:
6} | tereny lub obiekty podiegajace teren ey w strefie ochronnej obejmujacs] teren ochrony
ochranie na podstawie odrgbnych - posredniej ujecia wody podziemnej w Policach przy ul. Tanowskiej — stosuje sie
przepistw: przepisy prawa wodnego, akty prawa miejscowego, w iym obecnie rozporzadzenie
Nr /2005 Dyrekiora RZGW w Szczecinie z dnia 11.01.2005r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 2, poz. 33 z dnia 17.01.2005);
7} . | zasady modemizacji, budowy i cbowiazujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 5 pkt 1,
rozbudowy systemdw komunikacii:
8) | zasady modemizacii, budowy i a) obowigzujy ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 litb,
rozbudowy systeméw infrasirukiury b} przewidywane parametry sieci: wodociagowa @ 225 — 315, kanalizacji sanitamej
technicznej: @ 260 - 400, kanalizac)i deszezowej @ 400 — 500, gazowa sredniego cisnienia,
finie energetyczne $redniego i niskiego napiecia oraz kanalizacja telekomunikacyina;
9) | stawka procentowa: 0%.

70. Karta terenu 3-02 KDG

Symboi terenu; 3-02 KDG | Nr zalacznika

Powigrzchnia terenu fha]. 13,971

7,9, 13,14, 15, 18
1} | przeznaczenie terenu: Ulica kiasy giéwnej, kategoria drogi: wojewddzka,

a) dwie jezdnie, cztery pasy ruchu, Sciezka rowerowa dwukierunkowa przynajmniej
jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynaimniej jetnosironne o szer. min,
2m,

b} szerckoS¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: ok. 40m,

¢) dopuszcza sie realizacje przepustow dla zwierzat i siatek ograniczajacych

dostepno$é drogi dia zwierzat;
2} | wymagania wynikajace z polrzeb zakaz wznoszenia | sytuowania reklam wolnostojacych,
ksztalowania przestrzeni publicznych: ktarych powierzchnia jest wicksza od 2 m?
3) | zasady podzialu nieruchomoSci: a) obowigzuja ustaienia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 6,
b} obowiazuje zakaz podzialu;
4) | zasady ochrony $rodowiska, przyrody i nie wystepuija obiekly chronione;
krajobrazu kulturoweago:
5) | zasady ochrony dziedzictwa nie wyslepuija obiekty chronione;
kulturowego | zabytikéw oraz débr
kultury wspdlczesnaj:
8) 1 tereny lub obiekiy podlegaigce a) czest terenu znajduje sie w strefie ograniczeh wokdt cmentarza - stosuje sie
ochronie na podstawie odrgbnych przepisy o cmentarzach i chowaniu zmartych,
przepisow: b) teren lezy czgsciowo w strefie ochronnej obejmujacej teren ochrony posrednie]

ujecia wody podziemnsj w Policach przy ul. Tanowskiej — stosuje sig przepisy prawa
wodnego, akty prawa miejscowego, w tym obecnie rozporzadzenie Nr 1/2005

Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 11.01.2005r, (Dz.Urz.Woj.Zach.Nr2, poz. 33 z
dnia 17.01.2005);
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zasady modemnizacji, budowy i

obowigzujq ustalenia zawarte w § 4 ust. 5 pkt 1;

rozbudowy systemdw komunikacji:
B) | zasady modernizacji, budowy i aj obhowiazuja ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 litb,
rozbudowy systemdw infrastrukiury b) przewidywane parametry sieci: wodociggowa & 225 - 315, kanalizacji sanitame]
technicznej: & 250 - 400, kanalizacji deszczowsj @ 400 — 500, gazowa Sredniego cisnienia,
linie energetyczne $redniego i niskiego napiecia oraz kanalizacja telekomunikacyjna;
9) | stawka procentowa: 0%.

71. Karta terenu 3-03 KDZ

Symbol terenu; 3-03 KDZ | Nr zalgeznika

Powierzchnia terenu ha]: 3,48

4,8 9
1} | przeznaczenie terenu: Ulica kiasy zbiorczej, projeltowana kategoria drogi: gminna.

a) jedna jezdnia, dwa pasy tichu, $ciezka rowerowa dwukierunkowa przynajmniej
jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o szer, min.
2m,

b) szeroko3S w lintach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: ok. 40m;

2) | wymagania wynikajace z pofrzeb zakaz wznoszenia | sytuowania reklam wolnostojgeych,
ksztattowania pizesirzeni publicznych: ktdrych powierzchnia jest wigksza od 2 m?,
3) | zasady podziatu nieruchomosci: obowiazuja ustalenia zawarie w § 4 ust.2 pkt 1, 6;
4) | zasady ochrony $rodowiska, przyrody i nie wystepuja obiekly chronione;
krajobrazu kutturowego:
5) | zasady ochrony dziedzictwa nie wystepujg obiekty chronione;
kulturowago i zabytkiw oraz dobr
kultury wspdlczesnej:
6) | tereny lub obiskty podlegajace a) czest terenu znajduje sie w strefie ograniczen wokot cmentarza - sfosuje sie
ochronie na podstawie odrgbnych pizepisy 0 cmentarzach i chowaniu zmartych,
przepisow: b} czest terenu lezy w strefie ochronnej abejmujgce] teren ochrany posrednie] ujecia
wody pedziemne] przy ul. Tanowskiej — stosuje sie przepisy prawa wodnego akly
prawa miejscowego, w tym obecnie rozporzadzenie Nr 112005 Dyrektora RZGW w
Szczecinie z dnia 11.01.2005r. (Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 2, poz. 33 z dnia 17.01.2005),
¢} naczesc terenu znajduje sie projektowany obszar Natura 2000 {wy listy rzadowej),
Osioja Police-Kanaly (kod obszaru PLH 320015} - stosuje sie przepisy o
ochronie przyrody;
7) | zasady modemizacii, budowy i obowiazuja ustalenia zawarte w § 4 ust, 5 pkt 1;
rozbudowy systemdw komunikacii: .
8) | zasady modemizacii, budowy i a) obowiazuja ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 fit.b,
rozbudowy systemow infrastrukiury b) przewidywane parametry sieci: wodociagowa @ 225 — 315, kanalizacji sanitamej
technicznej: 2 250 — 400, kanalizacji deszczowel @ 400 — 500, gazowa Sredniego ciSnienia,
finie energetyczne Sredniego i niskiego napiecia oraz kanalizacja telekomunikacying;
9) | stawka procentowa: 0%.

72. Karta terenu 3-04 KDL

Symbol terenu: 3-04 KDL | Nrzalacznika

Powierzchnia terenu fhal: 1,27

14
1) | przemaczenie teren: Ulica kiasy lokalne). Droga wojewddzka.
a} jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o szer. min. 2 m,
b} szerokosé w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu; od 12 m do 20m;
2) {wymagania wynikajace z polrzeb zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojacych,
ksztatiowania przestrzeni publicanych: kidrych powierzchnia jest wieksza od 3600 cm?;
3) | zasady podziatu nieruchomosci: a} ohowiazujg ustalenia zawarie w § 4 ust.2 pit 1, 6,
b} obowigzuje zakaz podziaty;
4) | zasady ochrony Srodowiska, przyrody i linie telekomunikacyjne | elekiroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia nalezy
krajobrazu kulturowego; skablowag;
5) | zasady ochrony dziedziciwa nie wystepuia obiekty chronione;
kulturowego i zabytkdw oraz débr
kuliury wspolczesnej:
6) | tereny lub obiekty podlegajace czest terenu lezy w sirefie ochronnej obejmujacej feren ochrony posredniej ujecia
ochronie na podstawie odrebnych wody podziemnej w Policach przy ul. Tanowskiej — stosuje sie przepisy prawa
przepisiw: wodnego, akty prawa migjscowego, w tym obecnie rozporzadzenie Nr 172005

Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 11.01.2005r. (Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 2, poz. 33
Z dnia 17.01.2005);
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UCHWALA NR XXXV/272/01
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2001 roku

W sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta
Police, dla obszaru potozonego na potudnie od ulicy Tanowskiej i na zachdéd od
linii kolejowej Szczecin - Trzebiez, tzw. , Police- Zachod”.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001r. Nr 5, poz. 42) i Uchwaly Rady
Miejskiej w Policach nr X/86/99 z dnia 25 maja 1999r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta
Police, dla obszaru polozonego na potudnie od ulicy Tanowskiej i na zachdd od linii
kolejowej Szczecin — Trzebiez, Rada Miejska w Policach uchwala, co nastepuje:

1.

§1

Uchwala sie zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
miasta Police uchwalonego w dniu 29 grudnia 1988r. uchwatg Nr V/32/88 Rady
Narodowej Miasta | Gminy w Policach opublikowana w Dz. Urz. Woj. Szczecinskiego
Nr 1 poz. 6 z 1989r. z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi:

1)

2)

3)

uchwatg Nr XXIV/175/92 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 lutego 1992
roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogdlnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Police {Dz. Urzed. Woj. Szczeciiskiego Nr 4 poz. 54),

uchwata Nr VII/52/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia 09 grudnia 1994 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w planie ogdlnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Police {Dz. Urzed. Woj. Szczeciiskiego Nr 16 poz. 164},

uchwata Nr VII/54/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia 09 grudnia 1994 roku
zmieniajgca Uchwate Nr XXIV/175/92 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28
flutego 1992 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogolnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Police (Dz. Urzed. Woj.
Szczecifiskiego Nr 16 poz. 163).

Przedmiotem zmian w planie jest okreélenie przeznaczenia i warunkow zabudowy i
zagospodarowania terenow w tym przeznaczenie czesci gruntow rolnych i lesnych
na funkcje nierolne i nielesne takie jak: mieszkaniowe, mieszkaniowo-ustugowe,
ustugowe, cmentarz i komunikacja. ,
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25.

Symbol ferenu: B4 RL

| 1. powierzchnia terenu [hal: 2,42

2. | granice terenu 2.1.ul. Pitsudskiego, Tanowska, granice cmentarza, B3 KS,UH,Zi.
2.2.(B3 RL)

3. | ustalenia 3.1.Teren zieleni lesnej.

funkejonalne
4, | ustalenia kompozycji | -

i form zabudowy
5. | ustalenia zasad -

parcelagji
6. | ustalenia ekologiczne | 6.1.Teren wylaczony z planowej gospodarki lesnej poza cigsiami pielegnacyjnymi.
26.

Symbol terenu: B5 RL

| 1. powierzchnia terenu [ha]: 14,16

2. | granice terenu 2.1. ul. Tanowska, tereny B6 NO, B7 NW, B4 US, B11 UZ, B12 U0O, B15 MN, MW,U, przejscie
piesze B2 ZC, teren cmentarza B1 ZC, parking B3 KS, UH, ZI.
2.2.(B3RL)
3. ! ustalenia 3.1.Teren zieleni leSnej.
funkcjonalne 3.2.Istniejacy szlak turystyki pieszej do zachowania. Projektowana Sciezka rowerowa jak na
rysunku planu.
4, | ustalenia kompozycji |-
i form zabudowy
5. | ustalenia zasad -
parceladii
6. | ustalenia ekologiczne | .1.Wschodnia cze$t lasu objeta strefg posrednia, zewnetrzng, ochrony kemunalnego ujecia wody
- obowiazujg ustalenia nr 28 zawarte w B7 NW. ,
6.2.Na terenie ochrony posredniej wewnetrznej chowigzuje zakaz:
- wprowadzania $ciekow do ziemi | wod powierzchniowych,
- rolniczego wykorzystywania Sciekow,
- Iokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpaddw (kemunalnych,
przemyslowych, rolniczych),
- lokalizowania mogilnkow gromadzacych opakowania po $rodkach chemicznych,
- lokalizowania nowych uje¢ wod podziemnych,
- lokalizowania magazyndéw produktow ropopachodnych i innych substancji chemicznych oraz
rurociagdw do ich fransporty,
- lokalizowania ferm hodowli zwierzat ,
- urzadzania parkingdw i obozowisk,
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,
- ekspioatacji surowcow migjscowych.
6.3.Teren wylaczony z planowej gospodarki lesnej poza cieciami pielegnacyjnymi.
7. | ustalenia dotyczace |-
dobr kultury
8. | ustalenia 8.1.Sciezka rowerowa, dwukierunkowa pokazana na rysunku planu - szerokosé jezdni
komunikacyjne sciezki min. 2,0 m.
8.2, Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu..
217.

Symbol terenu: B6 NO

| 1. powierzchnia tereny [ha]: 0,18

2. | granice terenu 2.1.ul. Tanowska, B5 RL.
2.2, (B3 RL}
3. | ustalenia funkcjonalne | 3.1.Teren przepompowni éciekéw. |stniejacy obiekt — do dalszego uzytkowania.
4. | ustalenia kompozycji i | 4.1.Zabudowa technologicznie niezbedna winna by estetyczna i wykenana z frwalych,
form zabudowy szlachetnych materiatow.
5. | ustalenia zasad 5.1.Podirzymuje sig istniejace wydzielenie terenu.
parcelacii
6. | ustalenia ekologiczne | 6.1.Zaleca sie obsadzenie zielenia zabudowy.
6.2. Teren poloZony w strefie posrednie, zewnetrznej ochrony ujecia wody.
7. | ustalenia dotyczace -
débr kultury
8. | ustalenia -
komunikacyjne
9. | ustalenia inzynieryjne | 9.1.Czynne urzadzenia technolegiczne.

9.2. Istnigjace linie energetyczne n.n. — do zachowania.
4
21

Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.114.2020
72-010 Police

ODPIS

PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.JNEJ

1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Data'naradleata dodatkov\réj narady.

[ 4.03.2020

ZWiK Police Sp. z 0.0. 4. Miejsce narady

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach

ul. Grzybowa 50
72-010 Police

ul, Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. imig | nazwisko oraz stanowiska stuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposéb przeprowadzenia narady , o

X —
Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy na mielscu

[J za pomoca §rodkéw komunikacji elekironiczne;

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  sieé kanalizacji sanitarnej

*

Powiat: policki ~ Gmina: Police Obreb ew.: Police 9, Police 6

| Dziatki ew.: 3131, 3068, 89/4 (obr. Police 9), 2188/7 (obr. Police 6)

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjngj (1)

9 7

g
L)

4
W/,ﬂ,ﬂf}f)lhf

kS i

ETEe

//z/:aomf

VI KaliCZyriski

'ska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, Zﬁ=9’5_2 Szczecin (3)

Uzgodniono
7 uwagami fper-tway .
ZASTEPCA KIEROWNIKA
Gazownls Szézdein Poinye =+
podpis
Ram, p

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-3268 Warszawa {4)

Gmina Police, ul. Stefana Batoregoe 3, 72-010 Police

NL’%OMM\

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

Nkmbmm\
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Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Ku Sloficu 34, 71-080 Szczecin

(1) Uwagi przéwodniczacego narady -~ .. .

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podiega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. i

2. Nalezy uzgodnié z zarzadca dziatki drogowej nr 3068 — Zachodniopomeorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczeciriska 31.

Uwagi branzowe.

(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyZowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyt | wykanad zgodnie z obowiazujagymi normami PN-76/E-05125 [ PN-E-05100-1/88.

2. Przy zhlizeniu, kolizji z kablami enetgetycznymi, prace ziemne prowazic recznie z zachowaniem duzej ostroznodei — kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125. .

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieq sieci energetycznych bedagych w zarzagzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgprie wykanac
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosel przehiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 KV wiacznie, ) . o L o
6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg, sieci o napieciu wyzszym niz 15 k¥, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzagzajacymi
mi sieciami,

. W przypadku zmiany ?rzezpaczenia terendw, przez kidre przebiegaja istnigjace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kv, nalezy dostosowaé ohostrzenia ww. linil zgodnie z norma PN-E-05100-
1798 do nowego ukladu funkcjonainego terenu,

(3} Polska Spatka Gazownictwa Sp. z 0.0

1. Skrzyzowanie z siecia, gazows, wykonad zgodnie z Rozporzagzenlem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 1., poz. 6403 Roboly ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowej prowadzic recznie
z zachowaniem oslroznosci. o .
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczegia robdt powiadomic odpowdednia Gazownie: Gazownia Szczecin Pdinac uk Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail
gazown!a.szczecgn.polnoc@(%sgaz.pl, tel, 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szezecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szezecin, e-mail;
gazowma.szczecm.poludmg psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395, ) .
mF(’Jrgilegt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowe] nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0, Cddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

- zezecin,
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecta prac przediozyé minimum na 7 dni przed rozpaczeciem rohdt w Gazowni celem sprawdzenta jego
poprawnasei | kompletnosei,

(4} Orange Polska SA

1. Przekaza plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Orange Polska $A prowadzic recznie z zachowaniem szczegGine] ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zhlizeniach z urzagzeniami Oranqg.Polsle  zachowac odlegosci wynikajage z polskich i branZowych norm. .

3, Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustafic glebokosc uloZenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu prdbnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. - . . .

4, Przed zasypaniem skrzyzowan projekiowanej infrastruktury z urzagdzeniami Orange Polska SA, zglosi€ ten fakt celem sprawdzenia po;rawnosm wykanania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunaé po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.,

6. Uszkodzenia infrastruktury powstafe w trakeie prac ziemnych, beda, naprawione na wylaczny koszt Inwestora. )

Tt. l;.;o]wnakcfJ lez?lllhql vt\gazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczanego przez projektowane rzedne wysokodciowe. Regulacia i wymiana uszkodzonych w trakele prac elementdw
studni na koszt Inwestora,

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odtegtosei co najmniej 0,5 mb od studni bedagych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 metra prey zblizeniach z
istniejaca kanalizacja, kahlowa\ Orange Polska SA.

9, Na etapie wykonawstwa naleZy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uZzywanege przez Orange Polska SA. ] ] .

10. Zakoriczenie zadania inwestycyinego wymaga 2gdszenia do Crange Polska SA, celem ticzestniciwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemne;j i podziemnej Crange Polska SA.

- ' B WGKIKSPwP, PNK, 0L/2019
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OBIEKT: Police ul. Tanowska dz. nr 3068, 3131, 2188/7, 89/4

USEUGI GEODEZYJNE

Uktad odniesienia wysokoéci: Kronsztadt 86

LESZEK MOLENDA
Obregb: Police 6, Police 9 UL ?;_orsztyw gg\ﬂr:e 20
Gmina: Police {el. 601758104
Powlat: 3211 Policki e-mail: geomol@op.pl
WOJGWMZtWO: 32 Zachodniopomorskie {Jexnostka wykonawstwe geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a)-rastrowo— bywektorowg
Ukiad wspolrzednych: PUWG 2000 skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Leszek Molenda, upr. nr 11237

Wykoenano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.3045.2019

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mapg do celow projektowych sporzgdzone przy
wykorzystaniu:

B ER-DrahZe = eHZDrOjeMa-poaziemnego

1.Mapy zasadniczej w skall 1:500 sekcle: 5.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.23

W zakresle opracowanla znadujg si¢ punkty osnowy

geodezyjnej nr: 122690, 122681,1226892, 122603,
111370, 111371, 111372, 111373, 26042

podiagajsce ochronia na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ugtawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek swidencyjnych wedhug danych
WOKIK SP w Policach, z dnia; 09.12.2019r.

Na mapie do celtw projektowych wykazano nastepujges
uzgodnicne projekty sieci uzbrojenla terenu:

1. 380/18 - proj. t

2, 866018 - proj. k

3. 506/19 - proj. w

Informacje dodatkowe
% zekres opracowania
2 Redakcja znakdw zgodna z Rozporzqdzeniem MAIC
z dnia 02.1.2015r. {Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nada)e sig do caléw projekiowych w zekrasle pomiaru,
4.Stopleni kartometrycznogcl mapy do celéw projeklowych jest
zgodny z Razporzgdzeniern MSWIA z dnia 8.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 283 poz. 1572)
B.Wszystkie trwale obiekly budowlane podiegajg wylyczeniu
przez |ednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6.Nle wyklucza sle istnlenla w tarenie réwnlez uzbrojenia,
o kitdrym brak byto Informac)l branzowych i nle zostaty
odnalazione w ferente w czasle Inwentaryzaci geodazyjne).
7.0pracowsnle nie detyczy przypadku oplsanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia ©.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
8.Nle wykonano czynnoéc! okreslonych w §80 ust. 4
rozporzedzenia MSWIA z dnia 8,11.2011 r. (Dz.U.Nr 283, poz.1572)
9.Uidostepnianie | rozpowszechnianle otrzymanych matarlakéw
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
(Dz. U. z 20M0 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10.Mapg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukiadzie "lokalnym"”
sekcle: 11-01 D96, DS7
11. W uzgodnieniu za zlecenlodawcy w zakresla MDCP znajdujg sig
budynkl pozyskane z dighalizac)l.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Podredniego ustalenia przeblegu aparaturg

elekiromagnetyczng - z literg A '
2.Bezpoérednich pomianiw powykonawozZych - bez lltery

W zwigzku z tym w c2eéci 1 nie gwarantuje sig

kompletnoci, a dokiadnoéé poladenia uzbrojenia na mapie

moze byé niksza od dokiadnosc! kartometryczne] mapy
3. Danych branzowych - z filerg B

Rejestracja:
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Aktuainost mapy do celdw projektowych na dzlefi:
02.01.2020r,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Leszek Molenda, upr. nr 11237
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Wiapy 4l celow projexiowych sporzaazono przy
wykorzystanhy:

1.Mapy zasadniczsj w skali 1:500 sekcje: 5.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.2.3

W zakresle opracowania znajdulq sle punity osnowy

geodezyinej nr: 122690, 122691,122692, 122603,
111370, 111371, 111372, 111373, 265042

podiegajgca ochronis na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice | nr dzialek swidensyjrych wadiug danych
WGKIK SP w Policach, z dnia: 09.12.2019r.

Na mapie do celéw projekiowych wykazano nastepujace
uzgodnione projekty siecl uzbrojenia terenu:

1. 350/18 - proj. t

2. 660/18 - pro). k

3. 506/10 - proj. w

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania
2.Redakcla znakéw zgodna z Rozporzadzenlem MAIC
2 dnia 02.11.2046r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadae slg do celéw projekicwych w zakresle pomlaru,
4.Stopler kartometrycznoéel mapy do calow profektowych jest
zgodny z Rozporzadzenlem MSWIA z dnis 9.11.2011 1.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5.Wszysikie trwale oblekty budowtane podiegajg wytyczeniu
przez jadnostky wykonawsiwa geodezyjnego.
6.Nle wyklucza sle Istnlenia w terenie réwnlez uzbrojenia,
© kidrym brak bylo Informec)l branzowych | nle zostaly
odnalezione w teranle w czasie Inwentaryzac)l geadezyjne),
7.Opracowanle nla dotyczy przypadku cplsanego w §79 ust.5 rozporzedzenia
MSWIA z dnla 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
8.Nle wykonano czynhodel okrelonych w §50 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 . (Dz.U.Nr 283, poz.1572)
9.Udastgpniante | razpowszechnlanle atrzymanych matariatéw
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyine | Kertograficzne
(Dz. U. 2 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10.Mapg do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczei w ekali 1:500 w ukiadzie "lokalnym”
sekcje: 11-01 D98, D97
11. W uzgodnienly ze ziecenlodawca w zakresie MDCP znajdujq sie
budynki pozyskane 2 digializac]l.

Uzbiojenie podziemne opracowano na podstawle:
1.Pefredniegoe ustalenia przeblegu aparaturg
elektromagnetyczna - z litarg A
2.Bezposrodnich pomiardw powykonawezych - bez Rlary
W zwigzhu z tym wczgéci 1 rie gwarantule sig
kompletnosci, a dokdadnogé poloZenia uzbrojenia na maple
mozs byé ni2szs od dokladnosel kartometryczne] mapy
3, Danych branzowych - z literg B

Rejestracja:

Aktuainost mapy do celéw prolektowych na dzler:
02.01.2020r,

Kierownik Jednostid wykonawstwa geodezyjnego

Leszek Molenda, upr. nr 11237
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GEB0LKS=A

Lo_——————Starosta Policki

mentacja projektowa byla

przedmnotﬂm “narady koordynacyjnej, ktora
odbytame w WGKIK Starostwa Powiatowego
w Policach. Stanowiska uczestnikéw narady

- GEWaRRE ZosIaly w protokole.
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593559553 | 5470328,70
593550546 | 5470376,64
593550347 | 5470434,37
5935592,17 | 5470485,36
5935590,79 | 5470530,12
5935587,16 | 5470589,97
5935587,33 | 5470633,94
5935587,61 | 5470654,76
5935581,38 | 5470661,48
5035581,14 | 5470687,47
5035580,81 | 5470723,77
5935583,21 | 5470723,55
5935584,03 | 5470777,10
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Proj. sieC kanalizacji sanitamej PVC DN 300

mgr in?. Barttemis) NowaK

upr. bud. w specjainodcl inslalgeyine] w okeasie <|e(|,
n1ylu{y|n c :

instalacii { urzqdzed cigplavel
wodouqn Ll ;

(ercwania robotomi budowluﬂyrm bez ogreniczes
nr ewid. ZAP/D244/PW0S/12

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT Sieé kanalizacji sanitarnej PVC DN 300
przy ulicy Tanowskiej w Polleach
Police ul. Tanowska,
ADRES dz. nr 3131dr, 3068dr, 89/4, obreb Pulice 9
dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6
Zaktad Wodoclggéw | Kanalizacji Police Sp. z 0.0.
INWWESTOR ul. Grzybowsa S0
72-010 Police
BRANZA Sanitarna
mgr inz. Barttomiej Nowak L
PROJEKTANT| pr. bud. nr ZAP/0244/PWOSH2 | 2
mgr inz. Artur Gac (/ ),
SPRAWDZIL | 51 bud. nr ZAP/O053/PWOS/05 /}"’fz
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA [022020 | SKALA | 15500 [NRRYS|  S1
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STAROGSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police
{12}

SR.6540.3.2020.BW Police, dnig 23 marca 2020 .
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) [Kpa].w zwiqgzku z art. 79, art. 80 ust, 1,
3,506, art. 156 ust. 1 pkt 3i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia ¢ czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.z 2019 1. poz. 868 z pdin. zm.) [Pgig], a takze
przepisdw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegbtowych wymagah dotyczgeych projektdw robdt geclogicznych, w tym
robdt, ktdrych wykonywanie wymaga vzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696
z pdin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku

Barttomieja Nowaka przedstawiciela ,,BESAN" Beata Nowak z siedzibg w Policach,
dzictajgcego w imieniu Zaktadu Wodociqgdw i Kandlizacji Police Sp. z o.o.
w Policach, w przedmiocie zatwierdzenia projektu robdt geclogicznych dla
opracowania dokumentacji geologiczno - inzynierskie] do projektu  sieci
kanalizacji sanitarnej PYC DN 300 dziatki nr 2188/7 (obreb Nr 6 Police), 3131, 89/4
oraz 3068 (obreb Nr 9 Police), gmina Police, powiat policki, wojewddziwo
zachodniopomorskie”,
orzekam

1) Zatwierdzié | Projekt robdt geologicznych dla  ustalenia  warunkéw
geologiczno—-inzynierskich do projektu sieci kanalizacji sanitarnej PYC DN 300
przy ul. Tanowskiej, dziatki nr 2188/7 (obreb Nr 6 Police}, 3131, 89/4 oraz 3068
(obreb Nr 9 Police}, gmina Police, powiat policki, wojewddziwo
zachodniopomorskie”.

2) Zobowiqgzaé inwestora do wykonania w ramach projeldtowanych robét:
a) 5 otwordw nierurowanych o gtebokosci 4.0- 2,0 m p.p.t m.,
b} 4 sondowanh DPL i SVLT,
c) 18 — 30 szt. badanh laboratoryjnych préb gruntdéw i wody podziemnej do
analizy chemicznej,
d} pomiardw geodezyjnych
e) badah makroskopowych prob gruntéw pobranych w czasie wiercenia,
f) innych prac w zakresie przewidzianym w projekcie.

3) Zobowiqgzaé inwestora do:

a) pisemnego zgtoszenia wtasciwym organom, zamiaru rozpoczecia robdt
geoclogicznych zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i goérnicze,
najpodzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia roboét
geologicznych,

b} zapewnienia wykonawstwa, dozoru i kierowania projektowanymi robotami
geologicznymi  przez osobe posiadajgcg  odpowiednie  kwdlifikacje
okreslone ustawq Prawo geologiczne i gdrnicze,

¢} udckumentowania zgodnie art, 88 wust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo
geologiczne | gdrnicze, wynikdw prac geologicznych, wraz z ich
intferpretacijq, okreileniem stopnia osiggniecia zamierzonego celu wraz
z uzasadnieniem, w formie dokumentacji geoclogiczno-inzynierskiej,
w zokresie okreilonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska  z dnia
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18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U, z 2016 1. poz. 2033).

4) Zatwierdzié¢ projekt robét geologicznych na okres do dnia 30 grudnia 2020 .
Uzasadnienie.

Barttomie] Nowak przedstawiciel ,,BESAN” Beata Nowak z siedzibg w Policach,
dzictajgcy w imieniu Zaktadu Wodociqgdéw i Kandlizacji Police Sp. z o.o.
w Policach, wystgpit do Starosty Polickiego o zatwierdzenie projekiu robdt
geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej do
projektu budowy sieci kanalizaciji sanitarnej PYC DN 300 dziatki nr 2188/7 {obreb
Nr é Police), 3131, 89/4 oraz 3068 [obreb Nr 9 Police), gmina Police, powiat policki,
wojewodziwo zachodniopomorskie™.

We whniosku o zatwierdzenie projekiu robdt geologicznych zostata zamieszezona
informacja o prawie, jokie przystuguje wnioskodawcy do  nieruchomosci,
w granicach ktérej roboty bedq wykonywane.

Decyzie niniejszg wydano w oparciu o cytowane na wstepie przepisy,
po przeanadlizowaniu projektu. Przedmictowy projekt zostat sporzqdzony przez
uprawnionego geologa, 1j.: mgr. inz. Anna Wojtuszkiewicz {upr. geol. MOSIZIN
nr 071032), w zakresie okreSlonym w art. 79 ust. 2 cyl. na wstepie ustawy[Pgig]
i zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgeych projektéw robdt
geologicznych, w tym robdt, kidrych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji.

Zgodnie z art. 80 pkt 5 cyt. na wstepie ustawy [Pgig] organ, pismem znak
SR.6540.3.2.2020.BW z dnia 18 marca 2020 r., przekazat projekt rozshrzygniecia
celem jego zaopiniowania Burmistrzowi Polic, jednoczesnie zawiadamigjqgc o tym
fakcie wnioskodawce. W odpowiedzi na powyisze Burmistrz Polic postanowieniem
znak UA.6724.5.4.2020.EL z dnia 23 marca 2020 r. zaopiniowat przedtozony projekt
rozstrzygniecia.

Podstawe prawng ninigjszej decyzji stanowiq nizej przywotywane przepisy prawa:

— art. 104 ustawy [Kpa] ktdry stanowi, ze organ administracji panstwowej
zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktdra rozstrzyga sprawe co do jej istoty
w catoici lub w czesci albo w inny sposdb i kohczy sprawe w danej instancii;

- art. 79 wust. 1 i 2 ustawy [Pgig]. stanowigce, Ze prace geologiczne
Z zastosowaniem robdt geologicznych mogqg byé wykonywane tylko na
podstawie projekiu robdét geologicznych, za$ projekt robdt geologicznych
okresla w szczegdlnoici: cel zamierzonych robdt oraz sposdb jego osiggniecia;
rodzaj dokumentac]i gecologicznej majgcej powstac w  wyniku  robdt
geologicznych; harmonogram robdét geologicznych; przestrzeh, w obrebie
ktérej majg by¢ wykonywane roboty geologiczne; przedsiewziecia konieczne
ze wzgledv na ochrong Srodowiska, w fym wod podziemnych, sposdb
likwidacji wyrobisk, otwordw wiertniczych, rekultywacji gruntdw, a takze
czynnosci majgce na celu zapobiezenie szkodom powstatym  wskutek
wykonywania zamierzonych robdft;

— art. 80 ust. 1, 51 6 ustawy [Pgig]. zgodnie z ktdérymi projekt robdt geologicznych,
ktérych wykonywdanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ
administracji geologiczne, w-drodze decyzji. Projekt zatwierdza sie na czas
oznaczony, nie dtuzszy niz 5 lat, w zaleznosci od zokresu i harmonogramu
zamierzonych  robdt  geologicznych.  Zatwierdzenie  projektu  robot
geologicznych wymaga opinii wéjta (burmistrza, prezydenta miasta);

— art. 80 ust. 3 cyt. wyzej ustawy [Pgig], wg ktdrego wiasciciele (uzytkownicy
wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach ktérych majg byé

wykonywane roboty geologiczne, sq stronami postepowania o zatwierdzenie
projektu robét geologicznych;

— art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy [Pgig], moéwigcy o tym, ze organem administracii
geologicznej jest starosta;

— arf. 161 wst. 2 pkt 3 ustawy [Pgig]. w mysl kidrego starostowie dziatqjg joko
organy pierwszej instancji w sprawach nalezgcych do  wihasciwosci
administracji geologicznej, jezeli nie zostaty one zastrzezone dla marszatkdw
wojewddziw lub ministra wtasciwego do spraw. Do starosty joko organu
administracji geologiczne] pierwsze] instancji, nalezqg sprawy zwigzane
z zotwierdzaniem projektdw robdt geologicznych dotyczgcyech badan
geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.

Majgc na wzgledzie powyzsze, a w szczegdlnodci stan formalny i prawny sprawy,
orzekam jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie.

1) ©Od niniejsze] decyzji stuzy shonie prawe wniesienia odwotania, za
posrednictwem ‘Starosty  Polickiego, do Samorzgdowego  Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawd
do wniesienia odwotania od decyzji.

3) Z dniem doreczenia Staroscie Polickiemu oswiadczenia o zizeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze skutkiem zrzeczenia
sie prawa do wniesienia odwotania jest utrata przez strone postepowania
uprawnienia do zaskarzenia decyzji do sqdu administracyjnego.

4] Rozpoczecie robdt geologicznych moze nastgpié¢, gdy decyzja niniejsza stanie
sie ostateczna oraz po dwdch tygodniach od daty zgtoszenia zamiaru ich
rozpoczecia. Zamiar fen nalezy zgtosié, zgodnie z art. 81 ustawy
[Pgig]. Starodcie Polickiemu oraz Burmistrzowi Polic. Brak zgtoszenia zagrozony
jest karg grzywny.

5) Stosownie do tresci art. 179 pkt 112 cyt. na wsteple ustawy [Pgig], kto wykonuje
roboty geologiczne w celach innych niz poszukiwanie lub rozpozmawanie ztdz
kopalin z naruszeniem warunkow okreslonych w decyzji zatwierdzajgcej projekt
robdt geologicznych, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zamiarze
rozpoczecia wykonywania robdt geologicznych, podlega karze grzywny.
Orzekanie w ww. sprawach nastepuje na zasadach i w trybie okredlonych
w Kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.

Stawka optaty skarbowe] za decyze zatwierdzojgoq projekt prac geologicznych, ktdrych wykondnie nie
wymaga uzyskania koncesji wynosi 10,00 zt. [podstawa prawna: zatgeznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1.
o optacie skarbowe] (Dz. U. z 2019 1. poz. 1000 z pdin.zm.) — Wykaz przedmiotdw optaty skarbowe], stawki te]
optaty oraz zwolnienia, cze$é¢ | - Dokonanie czynnosci urzedowe], ust. 53], Oplate skarbowqg w ww. kwocie
wrniesiono na rachunek Urzedu Migjskiego w Policach Nr: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650.
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Ofzymuie:

Laktad Wodociqgdw i Kanalizacji Police Sp. z 0.0.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

(+ 1 egz projekiu)

Otrzymuijg do wiadomosci:

1.

2.

3.

Marszatek Wojewddziwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

Minister Klimatu

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

Dyrektor Ckregowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu
ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznan, -

Burmistrz Polic - AN

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police,

Pan Barttomiej Nowak . :

ul. Korczaka 20/2, 72-009 Police

a/a (+ 1 egz. projektu)

_ . SDNIOPOMORSKI
o i i DROG WOJEWODZKICH
p' sooietidska 31, tel. centr. 342-78 31

e b QS ZTALILIN Koszalin, dnia 01.04.2020 r.

ZZDW -3.4270.159.2020. KN

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.:
Dz.U. 2020 poz. 470) oraz na podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. 2020 poz. 256), dzialajac w oparciu o
upowaznienie udzielone uchwalg nr 1506/15 Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Z dnia 7 paZzdziernika 2015r, w sprawie udzielenia upowaznienia i pelnomocnictw panu
Waldemarowi Wejnerowskiemu, Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania Zachodniopomorskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Bartlomiej Nowak reprezentujqcy: ,,BESAN”
Beata Nowak, ul. Janusza Korczaka 20 lok 2, 72-009 Police dzialajgcy w imieniu i na rzecz:
Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Police Sp. z o.0., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym dregi wojewodzkiej nr 114
w m. Police (dziatki nr 2188/7, 3131, 3068) obiektu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej

zexwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 114 w m. Police (dzialki nr 2188/7,
3131, 3068) obiektu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Nie wyraza si¢ zgody na naruszenie konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej
przy wykonywaniu robét w pasie drogowym,

2. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika i parkingu, nalezy chodnik
i teren parkingu odtworzy¢ z zastosowaniem pelnowartosciowego materiahu,
3. Lokalizacja i odlegloi¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzadzen zgodna

z zataczonymi do wniosku planami sytuacyjnymi,

4. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na
plany sytuacyjne, posiadajace piecze¢ Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Koszalinie

Uzasadnienie

Zgodnie z art, 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calo$ci zadanie strony.
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Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawce o obowigzku uzyskania przed rozpoczgciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1186 z péZniejszymi zmianami) lub dokonania zgtoszenia
budowy albo wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to
czynnosci wlasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szezecinie oraz poucza
sic o obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie obiektu lub urzadzenia w pasie drogowym, o ktére to zezwolenie nalezy
wystapi¢ do Rejonu Drdog Wojewddzkich w Chojnie w trybie i na warunkach okre§lonych
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1264).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, iZ wnioskodawcy przyshiguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

zup. ZARZADY WOJEWODZTWA

ejnerowski
ZASTEPC Al
ds. Utrfymania

Zachodnicpomoersfiego 2arzgdu Drig
Weajawddakic w Koszalinie

Otrzymujg:
1. Bartlomiej Nowak ,,BESAN” Beata Nowak, ul. Janusza Korczaka 20 lok 2,
72-009 Police
2. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
3. RDW w Chojnie
4. ala




OBIEKT: Police ul. Tanowska dz. nr 3088, 3131, 2188/7, 89/4 USt UGI GEODEZYJNE
LESZEK MOLENDA
. . . UL Bursztynowa 20
Obreb: PoI.|c9 8, Police 9 72-010 Police
Gmina: Police tel, 601758104 '
Powiat: 3211 Policki e-mail: geomol@op.pl -
Wojewodziwo: 32 Zachodniopomorskie (Jadnostia wykonawstwa geodszyjnega) . !
SKALA: 1:500 Wykonano metoda;: a}-frastrowe— b)wektorowg, z Y P - i
Ukiad wsp6trzednych; PUWG 2000 N -
Uktad odnlesienia wysokosci: Kronsztadt 86 skanowarle, kalibracje, digitalizacia rastra
Kisrownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.3045.2019
Leszek Molenda, upr. nr 11237 Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach
Mape do caléw projektowych sporzgdzono przy W zakresis opracowania znadula sig punkly osnowy
wykorzystaniu: geodezyinej nr: 122690, 122691,122682, 122683, ol
111370, 111371, 111372, 111373, 25042 5

500 sekdie: 5.293.1722.1.4, 5203472223 | oo e na pocsLart.15, art48 ust pktd
el asiad ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzns 525
Granice | nr dziatek ewldencyjnych wediug danych ot 46 - 3 -

1.Mapy zasadnicze] w skali 1:

WGKIK SP w Policach, z dnia: 09.12.2019r.

i A ARG ORR:
Rejestraca: T L - ' v ., 3)
. : JoB. : | I T H 102

Na maple do caléw projeldowych wykazanc nastepulgce

uzgodniona projekty sieci uzbrojenia terenu:

1, 390/18 - pro. t b t A
2. 86018 - proj. k : y W 3 P 7

4, 506/18 - proj. w

informacje dodatkowe ' : ' ' ! : —waro ) QO
1 zakres opracowania - y \‘ﬁ ~r— — —,'_E
St 4 1. ) 05 o, [

2 Redakeja znekéw zgodna z Rozporzqdzeniem MAIC
z dria 02.11.2016r. {Dz.U. 2015 poz. 2028) -
15 < uf.

3.Mapa nadaje sia do celow projektowych w zokraale pomiaru. e
4.Stoplerh karlometrycznoéici mapy do celow projektowych jest S~ 1054 !

zgodny z Rozporzadzeniom MSWIA z dnia 8.11.2011 r. —
{Dz.l. 2011 nr 263 poz. 1572) jmb.

5.Wazystkie trwaie obiekly budewlane podiegala wylyczeniu
przez jednostiq wykonawstwa geodezyjnego. o
6.Nle wykiucza sig isiniania w terenis réwnioZ uzbrojenia,
o kirym brak bylo informac)l branzowych | nie zostely chkp.
odralezione w terenie w czasie Inwentaryzac)i geodezyjne].
7.Opracowanie nie dotyczy przypediu opisanego w §70 usts rozporzqdzenin
MSWIA z dnia 8.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1672)
8.Nis wykonano czynnosici okrelonych w §80ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11,2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1672) 260 — 4 >
8.Udostgpniatie | rozpawszechnianle ctrzymanych malerialw 074 1072 \;gjg_ké 10.47
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodazyine i Kartograficzne .
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10.Mape to celdw projekiowych sporzadzono przy wykorzyetaniu
arkuszy mapy zasadnicze] w skali 1:500 w uktadzie "lokalnym"”

sekcje: 11-01 DBE, DO7

(Dz. U. 22010 r. nr 183, poz. 1287 zo zm.}
10.74
Ao.18 par —ry /
1

budynki pozyskane z digitalzac)l.

11. W uzgoednleniu ze ziecenlodaweg w zakresle MDCP znajdujg slg
~ 10.83

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1 Podredniego ustalenia przeblegu aparaturg,
slekiromagnetyczng - Z litera A
2 Beazpodrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigziu Z tym w czeéci 1 nie gwarantuje sig
0.2

kompleinosci, 8 dokiadnoéé potezenia uzbrojenia na mapie
mo2e byé nizsza od dokiadnosc| kartometryezne] mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
11

3. Danych hranz:myuh:zlitsmﬁ

Aktuainost mapy do celéw projekiowych na dzlefy;
1 Leszek Molanda, upr. nr 11237




Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniy:
1.Mapy zaesadniczs] w skali 1:500 sekcje: §.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.2.3

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy

peadezyine] nr: 122690, 122691,122692, 122693,
111370, 111371, 111372, 111373, 25042

podiepajgoe ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt3

ustewy Prawo geodezyine | kartograficzne

Granlce | nr dzlalek ewidencyjnych wadlug danych
WGKIK SP w Pollcach, z dnia: 09.12.2019r.

Na maple do coldw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 380/18 - proj. t

2.680/18 -pro]. k

3. 506/9 - prof. w

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowanie
2 Redakeja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz.\J. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadaje sle do celéw projektowych w zakresie pomlaru.
4.Stopiefi kartometrycznosici mapy do celéw projeidowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 8.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572}
5.Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegals wytyczeniu
przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego.
6.Nla wyklucza sl istnienle w terenle réwnleZ uzbrojenia,
o ktrym brak byto informacil branzowych | nle zostaty
odnaleziona w terenls w czasle Inwentaryzacll peadezyjnej.
7.Opracowanie nle dotyczy prZypadku opisanege w §79 Lat.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
8.Nis wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.LJ.Nr 263, poz.1572)
9.Udostapnianie | rozpowszechnianle otrzymeanych materialiw
jest zabronlone: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne | Kertograficzne
{Dz. U. 22010 7. nr 193, poz. 1287 za zm.)
10.Mape do celdw projekiowych sporzqdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadnicze] w skali 1:500 w ukladzie "lokainym”
sekcle: 11-01 D86, D7
11. W uzgoednlenlu ze zlecenlodawcq w zekresle MDCP znajdu)q sle
budynkl pozyskane z digitalizac|.

Uzbrojenis podziemne opracowano na podstawie:
1.Podredniego ustalenia przebiegu aparaturg

slektromagnetyczng - z literg A
2.Bezposradnich pomiandw powykonawczych - bez iitary

W zwigzku z fym w czeécl 1 nie gwarantuje sig

Rejestracja:

kompletnosci, a dokiadnodt potoZenla uzbrojenia na maple
mee byt nlzsza od dokladnoscl kartometryczne] mapy
3. Danych bisnFowych - z llery B

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzieri:
02.01.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Leszek Molenda, upr. nr 11237
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FETRIRTY WO ARETAITE PRI Y i apfifl eguata iV ey
wykorzystaniu:
1.Mapy zasadnicze|

w skall 1:500 sekcje: 5.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.2.3

W zakresis opracowania znajdujg sig punkty cenowy

geodezyjnej nr 122690, 122681,122692, 122693,
111370, 111371, 111372, 111373, 25042

podisgajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustewy Prewo geodezyjne | kertograficzne

Granlea | nr dziatek ewidencyjnych wediug danych
WGKIK SP w Pollcach, z dnia: 09.12.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione projekty sleci uzbrojenia terenu:

1. 380/18 - proj. t

2. 660/18 - prof. k

3. 506/18 - proj. w

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowanla
2 Redakcja znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnla 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadaje slg do celéw projektowych w zakresia pomlaru.
4.Siopiefi kartometrycznogci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniam MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
{Dz.U). 2011 nr 263 poz. 1572)
5.Wazystkio iwale obiskty budowlane podiega)y wytyczeniu
przez jednosticg wykonawstwa gecdezyjneyo.
6.Nle wykiucza slg latnlenia w terente réwnle2 uzbrojenis,
0 ktdrym brak byto informacil bran2owych | nle zostaty
odnalazione w tarenle w czasle Inwentaryzac)l geodezyjnef.
7.Opracowanle nle dotyczy pr2ypadku opisansgo w §79 Ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 8.11.2011y, (Dz.U. 2011 nr 263 poz, 1572)
8.Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust, 4
rozporzgdzenia MSWIA 2 dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
9.Udostgpnignie | rozpowszechnlanle otrzymanych materakéw
lest zabronione: art,18 Ustawy Prawo Geodezyjna i Kertograficzne
{Dz. U. 2 2010 r. nr 193, poz. 1287 za zm.)

10.Mape do caléw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasatinicze] w skali 1:500 w ukfadzle "lokalnym”
sekcje: 11-01 D98, DA7

11. W uzgodnieniu ze Zlecenlodaweq w zakrasle MDCP znajdu)q sig
budynkd pozyskans z dighallzac]l.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Poéredniego ustalonia przebiegu aperaturg
sloktromagnelyczng - z literg A
2.Bezposrednich pormlardw powykonawozych - bez Iitery
W zwigzku z tym w czgéci 1 nie gwarantuje sig
kompletnodci, a dokladnesé polozenia uzbrojenia na mapie
ma2a byt nitsza od dokadnosc! kattometryczne] mapy
3. Danych branowych - 2 literg B

Rejestracja:

Aktuaino$é mapy do celéw projektowych na dzien:
02.01.2020r.

Klerownlk jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Leszek Molenda, upr. nr 11237
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wbijana betonowa studnia DN2500
startowa do przecisku sterowanego
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wbijana betonowa studnia DN2500
startowa do przecisku sterowanego
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wbijana betonowa studnia DN2500
startowa do przecisku sterowanego

sieé kanalizacji sanitarnej DN 300 1
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) dt.=10.0m rura stalowa ochronna DN400 dt.=9.0m

faltowym do przecisku pod wjazdem betonowym

rura stalowa ochronna DN40O dt.=4.5m
do przecisku pod wjazdem betonowym
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0 dt.=10.0m rura stalowa ochronna DN400 dt.=9.0m rura stalowa ochronna DN400 dt.=4.5m 7% \5\“’:?“- e
. . . . S
sfaltowym do przecisku pod wjazdem betonowym do przecisku pod wjazdem betonowym Al o
%{I& 13 ¢
15
rura stalowa ochronna DN400 dt.=8.0m 17 o
do przecisku pod wjazdem z polbruku =

+

X y

S1 9835595,53 5470328,70
S2 5935595,46 5470376,64
S3 5935593, 47 9470434,37
S4 2935592,17 5470485,36
85 5935590,79 5470530,12
S6 5935587,16 547058997
S7 5935587,33 5470633,94
S8 5935587,61 5470654,76
S8 5835581,38 5470661,48
S$10 5935581,14 5470687,47
S11 5935580,81 547072377
S11.1 5935583, 21 5470723,55
$12 5935584,03 947077710
$13 5935542,73 5470781,45
S14 59355642,23 5470786,83




sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 na odcinku od studni S11 do studni S14
wykonaé metodg przecisku sterowanego teleoptycznie na diugosci 100,36m
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e: Police ul. Tanowska - proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej - Poczta w...

z1

=+ onet PoczTA

0d: Jan Wicdarczyk <wlodarczyk@policki.pl>
Do: mnie, kogutowska@policki.pl
Wystano: 2020-03-20 10:35:20

Temat: Re: Police ul. Tanowska - proj. sie kanalizacji sanitarnej

Witam,

kanalizacja dla tego tematu biegnie po terenach drogi wojewddzkiej nr
114. Jezeli pod parkingiem budowanym przez starostwa bedzie wykonany
przewiert to jest ok. przewiert nalezatoby wykonywaé od poniedziatku do
pigtku. Nie uniknie sie zajecia czesci parkingu przy budowie studni nr

S2 i nr$3. W opisie technicznym w czescl dotyczgcej prowadzenia robdt,
powinno sie wpisa¢ informacje, ze roboty zwiazane z budowg studni,
najlepiej wykonywaé w piagtek po potudniu, sobote i niedziele, poniewaz
parkingi w tym czasie sg puste. Jezeli roboty bylyby wykonywane w ciggu
tygodnia to beda powodowaly bardzo duze utrudnienia, poniewaz parkingi
te s praktycznie caly czas zajete i nie mozna znalez¢ wolnego migjsca.
W razie dodatkowych pytart prosze o telefon.

Pozdrawiam

Jan Wiodarczyk

Starostwo Powiatowe w Policach
Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

tel. 91 43 28 105

W dniu 19.03.2020 o 15:42, besan@onet.eu pisze:

> Witam Panie Janku 3)

> W zalgczeniu przesylam plan zagospodarowania terenu oraz profit sieci
> kanalizacji sanitarnej przy ulicy Tanowskiej w Policach do weryfikaciji

> i wniesienia ewentualnych uwag.

>

» Pozdrawiam

> Barttorniej Nowak

> 504729560

https://poczta.onet.pl/okno/#/Drukuj/Czytaj/298226773

25.03.2020, 12:39,
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ROZPORZADZENIE NR 1/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

z dnia 17 lutego 2016 1.

w sprawie zniesienia strefy ochronnej uj¢cia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642
i 2295) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Znosi sie strefe ochronng ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach, ustanowiong
rozporzadzeniem nr 1/2005 Dyreltora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11 stycznia
2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 33). »

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodziwa Zachodniopomorskiego

*

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie

dr inz. Andrzej Kreft

Id: 9139269B-1FB6-4D01-96F4-5FB02B798778. Podpisany Strona 1
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UZASADNIENIE
rozporzadzenia nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospedarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 17 lntego 2016 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach

Podstawa do wydania niniejszego rozporzadzenia, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295)
jest wniosek wlasciciela ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach ~ Gminy
Police. W my$l powolanego artykutu strefe ochronng ujecia wody (obejmujacyg zardwno teren
ochrony bezposredniej jak i posredniei) ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
whasciwy dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, na wniosek wlasciciela ujgcia
wody. Z przepisu tego nalezy wyciggnaé wniosek, ze w analogicznej procedurze znosi sig
strefe ochronng posiadajaca zardwno teren ochrony bezposredniej jak i podredniej.

Strefa ochronna ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach (posiadajgea
zaréwno teren ochrony bezposredniej jak i posredniej), zostala ustanowiona rozporzadzeniem
ar 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szezecinie z dnia I
stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej przy ul. Tanowskiej w Policach
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 33).

Ujecie wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach, w sklad ktérego wchodzity
dwie studnie o numerach 2 i 2a zostalo zlikwidowane na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego Zakladowi Wodociggéw i Kanalizacji w Policach, decyzjy
Starosty Polickiego z dnia 22 maja 2014 r., znak: SR.6341.14.2014.BW. Jednocze$nie roboty
geologiczne wykonane zostaly na podstawie zatwierdzonego, decyzja Marszalka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiege z dnia 15 pazdziernika 2013 1. ,Projektu robot
geologicznych dla likwidacji studni nr 2 i 2a na terenie ujecia wody podziemnej ,, Tanowska”
w Policach. Opis przeprowadzonych prac geologicznych zawarto w opracowanej w 2015 rokn
»Dokumentacji geologicznej w zwiazku z likwidacjq studni nr 2 i 2a na terenie ujgcia wody
podziemnej ,,Tanowska” w Policach”, ktéra zostala przestana do Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gbmicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pézn. zm.).

Powodem likwidacji ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach byla
okoliczno$é, iz potrzeby biezace i perspektywiczne Polic w zakresie zaopatrzenia w wode
calkowicie zaspokaja zmodernizowane ujecia wody podziemne;j ,,Grzybowa” w Policach.

Z tego tez wzgledu, uwzgledniajac wniosek Gminy Police, rozporzadzenie zniesie
strefe ochronng ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach ustanowiong
rozporzadzeniem nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w
Szczecinie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej przy ul.
Tanowskiej w Policach.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 1. 0 wojewodzie i administracji
rzgdowej w wojewédztwie (Dz. U, z 2015 1. poz. 525 i 1960) projekt przedmiotowego
rozporzgdzenia zostal uzgodniony z Wojewoda Zachodniopomorskim.

s

ROZPORZADZENIE NR 1/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

z dnia 17 lutego 2016 .

w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469, 1590, 1642
i 2295) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Znosi sig strefe ochronng ujgcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach, ustanowiong
rozporzadzeniem nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11 stycznia
2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 33).

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

*

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie

dr inz. Andrzej Kreft

1d: 9139269B-1FB6-4D01-96F4-5FB02B798778. Podpisany Strona 1
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UZASADNIENIE
rozporzgdzenia nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zniesicnia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach

Podstawy do wydania niniejszego rozporzagdzenia, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 1 2295)
jest wniosek wiasciciela yjecia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach — Gminy
Police. W mys! powolanego artykutu strefe ochronng uiecia wody (obeimujaca zaréwno teren
ochrony bezpoSredniej jak i posredniej) ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
wilasciwy dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, na wniosek wiasciciela ujecia
wody. Z przepisu tego nalezy wyciggna¢ wniosek, Zze w analogicznej procedurze znosi sie
strefe ochronng posiadajaca zardwno teren ochrony bezpodredniej jak i posredniej.

Strefa ochronna ujgcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach (posiadajgca
zardwno teren ochrony bezposredniej jak i posredniej), zostala ustanowiona rozporzadzeniem
nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11
stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej przy ul. Tanowskiej w Policach
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 33).

Ujecie wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach, w skiad ktérego wehodzity
dwic studnie o numerach 2 i 2a =zostalo zlikwidowane na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji w Policach, decyzjs
Starosty Polickiego z dnia 22 maja 2014 r., znak: SR.6341.14.2014.BW. Jednoczesnie roboty
geologiczne wykonane zostalty na podstawie zatwierdzonego, decyzja Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiege z dnia 15 pazdziernika 2013 r. ,Projektn robodt
geologiczaych dla likwidacji studni nr 2 i 2a na lerenie ujecia wody podziemnej ,, Tanowska™
w Policach. Opis przeprowadzonych prac geologicznych zawarto w opracowanej w 2015 roku
»Dokumentacji geologicznej w zwigzku z likwidacig studni nr 2 1 2a na terenie ujecia wody
podziemne] ,, Tanowska” w Policach”, ktdra zostala przestana do Marszatka Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. - Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z poZn. zm.).

Powodem likwidacji ujgcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach byla
okolicznos$é, iz potrzeby biezace 1 perspektywiczne Polic w zakresie zaopatrzenia w wode
catkowicie zaspokaja zmodernizowane ujecia wody podziemnej ,,Grzybowa™ w Policach,

Z tego tez wzgledu, uwzgledniajac wniosek Gminy Police, rozporzadzenie zniesie
strefe ochronng ujecia wody podziemnej przy ul Tanowskiej w Policach ustanowiong
rozporzadzeniem nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z duia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej przy ul.
Tanowskiej w Policach.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 0 wojewodzie | administracji
rzgdowej w wojewodztwie (Dz. U, z 2015 r. poz. 525 i 1960) projekt przedmiotowego
rozporzadzenia zostal uzgodniony z Wojewoda Zachodniopomorskim.,

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

et

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 PVC przy ulicy
Tanowskiej w Policach — dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr
3131dr, 3068dr, obreb Police 9, gmina Police

Police ul. Tanowska, dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6,

dz. nr 3131dr, 3068dr, obreb Police 9, gmina Police

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Police Sp. z o.0.

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

mgr inz. Bartlomiej Nowak

ul. Janusza Korczaka 20 m.2

72-009 Police

Police, marzec 2020r.



. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji obiektu:

wyznaczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz okreflenie miejsca
usytuowania studni kanalizacyjnych,

wykonywanie wykopdw zgodnie z trasa wytyczong przez geodete,
zabezpieczenie pionowych scian bardzo glebokich wykop()w Za pomoca
whbijanych Scianek szczelnych lub $cianek rozporowych,

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
osunigciem sig ich do wykopow,

odwodnienie wykopoéw w razie potrzeby za pomocg agregatéw pompowych,
wykonanie utwardzonego podloza z podsypki piaskowej Ilub podioza
betonowego pod sie€ kanalizacji sanitarne;j,

wlaczenie si¢ do istniejacych studni kanalizacyjnych oraz ich odpowiednie
uszczelnienie z wyprofilowaniem kinet ze spadkami,

przelaczenie istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych
studni kanalizacyjnych,

wozenie 1 montaz rur PVC DN 300 oraz studni betonowych kanalizacji
sanitarnej DN 1200 w otwartych wykopach,

montaz wbijanych betonowych szczelnych studni przewiertowych
startowych DN 2500 oraz szczelnych betonowych studni odbiorczych
DN 1500,

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 300 na
poszczegblnych odcinkach metoda bezwykopowa za pomocg przecisku
sterowanego teleoptycznie,

ulozenie 1 montaz rur stalowych ochronnych DN 400 pod wjazdami na
posesje,

wykonanie proby szczelnoéci i wytrzymalosci sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych sieci kanalizacji
sanitarnej (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

wykonanie zasypki oraz wypetnienie wykopéw gruntem rodzimym,

zageszczenie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

¢

29

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Catos¢ zamierzenia realizowana bedzie w pasie drogi wojewo6dzkiej nr 114 przy
ul. Tanowskiej w Policach — dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr,
3068dr, obreb Police 9, gmina Police.

Zamierzenie realizowane bedzie na terenie bedgcym w}asnoéciq Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich

w Koszalinie z siedzibg przy ul. Szczecinskiej 31).

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa *1 zdrowia ludzi: Cale zamierzone przedsigwziecie nalezy
wykonaé z zachowaniem szczegllne) ostroznosci, gdyz znajduje si¢ one
w bezposrednim sgsiedztwie ciggu pieszych, Sciezki rowerowej i jezdni drogi
wojewddzkiej, parkingu przy Starostwie Powiatowym w Policach, wjazdow do
zakladow produkeyjnych i ustugowych takich jak TRANS-NET i GAMM oraz

wjazdu do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Policach.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych;

skala i rodzaj zagrozenia, miejsce i czas wystepowania:

¢ ryzyko upadku do wykopu lub ryzyko przysypania ziemig podczas:
prowadzenia robot ziemnych, robot montazowych instalacji, roboét
montazowych studni kanalizacyjnych, wykonywania podsypek i obsypki,
wykonywania i zasypywania wykopow,

e ryzyko wybuchu gazu wynikajace z prowadzenia prac w bliskiej odleglosci
od czynnych sieci gazowych i przylaczy gazowych,

e ryzyko porazenia pradem wynikajace z prowadzenia prac w bliskiej
odleglosci od czynnych przewodéw energetycznych niskiego i wysokiego
napigcia,

* ryzyko wynikajgce z poruszania si¢ po placu budowy (skaleczenia, urazy,
sthuczenia) w trakcie trwania calego procesu budowlanego.

Skala zagrozenia duza przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.
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Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

e Przypomnienie o zasadach pracy przy wykonywaniu wykopow
i koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen i odziezy ochronnej
{obuwie, ubrania, rekawice, kaski i okulary ochronne itp.).

e Przypomnienie o zasadach pracy przy wykonywaniu przeciskéw lub
przewiertow sterowanych teleoptycznie,

e Przypomnienie o zasadach pracy na bardzo duzej wysokosci (glebokosci do
7,5m) i koniecznodci stosowania wymaganych zabezpieczen.

e Przypomnienie o zasadach pracy podczas wykonywania prac montazowych
oraz przeszkolenie pracownika w zakresie BHP.

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio: kierownik budowy, kierownik robét

budowlanych badZ majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia:

e Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu
budowy wykonawcy nalezy miedzy innymi: wskazanie wykonawcy dostepu
do $rodkéw lacznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen sanitarno —

higienicznych bedacych do dyspozycji wykonawcy.

¢ Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy mi¢dzy innymi:
» posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych

prac, przepisOw oraz zasad bhp i p.poz.,
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» wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny
niezbedny sprzet bhp i p.poz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

» wyposazenie miejsca pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet
1 srodki techniczne,

» oznakowanie placu budowy w widoczny sposéb oraz ogrodzenie przed
dostgpem osob niepowolanych,

> zabezpieczenie trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (wykonanie, uzgodnienie oraz
zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego),

» zachowanie szczegélnej ostroznosci i wykonywanie robot ziemnych
rgcznie w poblizu uzbrojenia podziemnego,

> wykonawca jest zobowiazany stosowaé¢ odpowiednie rozwigzania
techniczne i organizacyjne zmierzajace do wyeliminowania recznych
prac transportowych. W razie braku mozliwoéci ich wyeliminowania,
nalezy organizowal odpowiednio prace i wyposazyé pracownikow

w niezbedny sprzet pomocniczy oraz $rodki ochrony indywidualne;j.

Opracowal: mgr inz. Bartlomiej Nowak

mgr inz. Bartlomiej Nowak
vpr. hud. w specjoinodci instalasine] w zakresie siedi,
nslulnciiiurzqdzeﬁ{ entylocyinych, nazowyeh
ALl A
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OBIEKT: Police ul. Tanowska dz. nr 3068, 3131, 2188/7, 89/4

Obreb: Police 6, Police 9
Gmina: Police

USLUG] GEODEZYJNE
LESZEK MOLENDA
Ul. Bursztynowa 20

72-010 Police
tel. 601758104

Ukiad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Powiat: 3211 Policki e-mail: geomol@op.pl

Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie {Jednastka wykonawstwa geodezyinego)
SKALA: 1:500 Wykonano metody: a}-rastrowe- bjwektorows
Ukiad wsptirzednych: ~ PUWG 2000 skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty GEODETA UBBAWNIONY
cezek Molendo

Upr. zaw. nr 11237
Leszek Molenda, upr. nr 11237

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.3045.2019
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:
1.Mapy zasadnicze] w skali 1:500 sekcje: 5.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.2.3

ch-brapnZo chczescHi2ore

W zakresle opracowania znajdujg sie punkly osnowy

geodezyjne] nr: 122690, 122691,122692, 122693,
111370, 111371, 111372, 111373, 25042

podlegajace ochronle na podst.art.15, art48 ust.1 pkt 3

uslawy Prawo geodezyine | kartograficzne

Granice 1 nr dzialek ewidencyjnych wediug danych
WGKIK SP w Policach, z dnia: 09.12.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione projekty sleci uzbrojenia terenu:

1. 390/18 - proj. t
2.660/18 - proj. k
3. 50619 - proj. w

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r, {(Dz.U. 2015 poz. 2028}
3.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4.Stoplert kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzenlem MSWIA z dnia 2.11.2011 v,
{Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5.Wszystkie trwate obiekty budowiane podiegala wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
3.Nle wyklucza gig istnienla w teranie réwniez uzbrojenia,
‘o Kktérym brak byio Informac]l branzowych i nle zostaly
odnaiszione w erenie w czasie inwentaryzacji geodezyinej.
7.Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
8.Nie wykonano czynnoscl okresionych w §80 ust. 4
nia MSWIA z dnia 9.11.2011 1. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
9.Udostgpnianie | rozpowszechnianie otrzymanych materiaéw
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
{Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) '
10.Mapg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadnicze] w skall 1:500 w ukiadzie "lokalnym"

sekcje: 11-01 D96, D97
11. W uzgodnisniu ze zlecenlodawca W zakresie MDCP znajdujq sig

budynki pazyskane z digitalizaci.

Uzbrojenie podziemne opracowanc na podstawie:
1.Pofredniego ustalenia przebiegu aparaturg
slokiromagnetyczng - z iterg A
2 Bezposrednich pomiarGw - bez litery
W zwigzku z tym w czescl 1 nle gwarantule sig
kompletnoscl, a dokladnosé poletenia uzbrojenia na maple y
moze byé nizsza od doldadnoscl karfometrycznej mapy
3. Danych branzowych - z literg B

Rejestracja:

182y dokument zostat opracowany w wynivy
 BRvaH ity Taviore
i Malerisiw pafshwowen
3 YOS,
g aﬁagraﬁgnggo ‘ e |
) !

Starontz Poligki

rrs B0, 301

Hentylikator swio,
zasobuy
e

Y stariaiy

’l;)ﬁia whia i chinsznego
! i gy v ELA TS TNl 4

! Ui ewithanel materiniow sEgoby
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; eho | podnls oony

Ace) arpan ’

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzief:
02.01.2020r.

GEQDETA : IONY
zh Molend.a/

4NN
,. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0055-0045/12 Szezecin, 4 grudnia 2012 ¢

DECYZJA

Na ;?odsta“def art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z¢ zm)),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane

Upr. zaw,
pe f.%‘;z]éf(ﬁ%?gnda, upr. nr 11237
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(tj. Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U, z 2000 1. Nr 98, poz, 1071, zezm)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Panp mgr inz, Bartlomiej Jan Nowak
urodzony duoia 10 stycznia 1982 r. w Szczecinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0244/PWOS/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczer.

| 1: Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cxe‘plnychgw wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazewc,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowsictwa z dnia 28 kwiectnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkeiji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnogei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podsta\f.rie art. 12 ust. L pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnofcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projekt6éw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2} Iderowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzor inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzii. Sygn. akt ZAP.OXK-7131,7132s/19/05 Szezecin, dnia 10 czerwea 2005,
Pouczenie DECYZJA
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskicj Okregowej Komisji Kwalifika- architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
o . ’ po 4 e ! art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst

- . 1 o ¥ . a ) + '. r - S - - - - A . h
;i’lgej %:?Od?l?ﬁgmomk‘.ej Okregowej Lzby Infynieréw Budownictwa w Szczeoinie w | € jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
i od daly jej doreezenia. " Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowanja administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pamu Arturewi GAC
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 16 maja 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAR/0053/PWOS/05

- mgrinz. ¢j Galkiewicz
.. Z-ea Prapwodniozacego OKK . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
prof, dr hab. inz, Wiadyslaw Szaflik ! cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Czlonek O :
' i UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
| Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
| z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Artur GAC posiada wymagane prawem:
| Otrzymuja: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do
1. Pan Bartlomiej Jan Nowak ‘ uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ul. Janusza Korczaka 20 m. 2 ograniczeh w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

72-009 Police
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego f Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
3. Okregowa Rada ZOIIB : Pouczenie
4. QKK ZOIB — aa ‘ 1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow (
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ¢
Otrzymuia: Sklad orzekajacy OKXK:
1. Pan Artur Gac . 1. Stanistaw Kamifski Sl
ul. Waska 3/9
71-407 Szczecin 2. Krzysztof Motylak

2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘ 4. afa

3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WVU-U27-ADE *

Pan Bartlomiej Jan NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0015/13

adres zamieszkania ul. Janusza Korczaka 20/2, 72-009 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lul kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. ,
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POLSKA
| 2 B A
2 INZYNIEROW
1| supownicTwa
Zaswiadczenie
© numerza weryfikacyjnym:
. ZAP-TUA-3ZC-BQS *

Pan Artur GAC o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0239/05

adres zamieszkania ul. Waska 3/9, 71-407 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopormorskiej Okregowej tzby Ingynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawneici danych w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzié za pormnoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ DN 300 PVC
PRZY ULICY TANOWSKIEJ W POLICACH

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o:

Umowe z Inwestorem (ZWIK Police Sp. z 0.0.) nr 94/ZWiK/2019
podpisang w dniju 02.12.2019r.

Wizje lokalng w terenie w pasie drogi wojewddzkiej nr 114 ul. Tanowska
Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 (wiornik)

Jstawe z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym” /Dz.U.2003 nr 80 poz. 717/ okreslajacg zakres oraz
sposoby postepowania w sprawach przeznaczenia terenéw na okres$lone
cele i ustalania zasad ich zagospodarowania

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Police pn.: ,Stara Fabryka” (Uchwata nr XXX/239/08 Rady Migjskiej
w Policach z dnia 28.10.2008 roku)

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Police pn.. ,Police — Zachdd” (Uchwata nr XXXV/272/01 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 27.03.2001 roku)

Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej
wydane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
w Policach z dnia 20.02.2020r. znak: T1/22/2020

Protokét Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.114.2020 z dnia 04.03.2020r.
Decyzje Starosty Polickiego zatwierdzajgca projekt robét geologicznych
wydang w Policach z dnia 23.03.2020r. znak: SR.6540.3.2020.BW
Decyzje Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich wydana
w Koszalinie z dnia 01.04.2020r. znak: ZZDW-3.4270.159.2020.KN
JSJstawe z dnia 7 lipca 1894r. — Prawo Budowlane” /Dz.U.1994 nr 89
poz. 414/ z pbézniejszymi zmianami.

,Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego” /Dz.U.2012, poz. 462/
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Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(JT Dz.U.2003.169.1650 z pdzZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
{Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczeistwa przy ekspioatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437)

Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (JT Dz.U.2016.1987 z pézn.
zm.)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (JT
Dz.U.2016.672 z pozn. zm.)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Czes¢ 7: Wymagania dotyczace rur i potaczen
stosowanych do przeciskania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2000 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych

PN-EN 295-7 Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlgczy
przeznaczonych do przeciskania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe

Il. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku przepompowni $ciekéw przy ul. Tanowskiej
w Policach, dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr, 3068dr, obreb Police
9, gmina Police.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewddzkim

w Szczecinie.

1B Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Dotychczas odprowadzanie $ciekéw socjalno — bytowych z miejscowosci
Trzeszczyn oraz z budynkéw produkcyjno — handlowo — ustugowych przy ulicy
Tanowskiej w Policach odbywato sie¢ za pomoca sieci kanalizacji sanitarnej
Dn 300 biegnacej po dziatkach prywatnych. Stan techniczny w/w sieci jest
w znacznym stopniu wyeksploatowany i awaryjny w zwigzku z czym projektuje
sie nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 w pasie drogi wojewédzkiej nr 114
przy ul. Tanowskiej w Policach.

Odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych z miejscowosci Trzeszczyn
oraz w przyszfosci z miejscowosci Tanowo i z budynkéw produkcyjno —
handlowo — ustugowych przy ulicy Tanowskiej w Policach odbywaé sie bedzie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 300 mm znajdujacej sie na dziatce
przepompowni $ciekéw nr 89/4. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej Dn 300 mm nalezy wykonaé za pomocg witaczenia do istniejgce;

studni betonowej kanalizacyjnej Dn 1200mm o rzednych T:11,05/D:3,25.
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Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 z rur PVC
oraz DN 300 z rur kamionkowych dla potrzeb miejscowosci Trzeszczyn
i Tanowo oraz budynkéw produkcyjno — handlowo — ustugowych przy ulicy
Tanowskiej w Policach wynosi ok. 498,0 m.

Miejsce wigczenia, przebieg trasy, Srednice, dtugo$ci | wzajemne odlegtosci
pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz profilach sieci

kanalizacji sanitarne;.

2. Materialy i roboty montazowe

-

» Rury kanalizacyjne z PVC-U

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w otwartych wykopach wykonaé
z rur litych gtadkich o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m?, klasy S, SDR 34,
DN 300 PVC {Dz 315x9,2) zgodne z PN-EN 1401-1:2008.

Nalezy stosowacC caty system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowsg (EPDM, TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze $cianki),
0 powierzchni zewnetrznej gladkiej, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min.
8kN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1:2009.

System musi obejmowaé ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych
materiatow.

Rury PCV nalezy tgczyé na kielich przy uzyciu pierscienia gumowego
o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Rury kanalizacyjne DN 300 PVC prowadzi¢ ze spadkami podanymi w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Pod wjazdami na posesje dla budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur

PVC nalezy stosowac rury ostonowe (ochronne) stalowe DN 400.
* Rury kanalizacyjne z kamionki przeciskowe
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopows za pomocy

przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykona¢ z rur kamionkowych

kielichowych obustronnie glazurowanych z fabrycznie wmontowang ztaczkg ze
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stali nierdzewne] odporng na korozje, zintegrowang uszczelka kauczukowa
EPDM (5 bar) i fabrycznie zamontowanym pier§cieniem przenoszacym site
wcisku z drewna P5 lub MDF produkowane zgodnie z EN312 oraz PN-EN 295.
Wytrzymatos¢ rur kamionkowych na zgniatanie FN powinna wynosi¢ 120 kN/m
zgodnie z PN-EN 295.

Potaczenia ze Scianami studni betonowych lub Zelbetowych wykonaé za
pomocg uszczelek lub kréccow dostudziennych oraz kréécdw przystudziennych
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa za pomoca
przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykona¢ na odcinku od studni S11
do studni S14 (diugosé ok. 100,4m) oraz w parkingach i przy wejsciu gtéwnym
do budynku Starostwa Powiatowego w Policach (dtugo$é ok. 114,1m).

» Studnie kanalizacyjne i zwieficzenia

W miejscach pokazanych na rysunku profilu sieci kanalizacji sanitarnej
(pkt. S4, 85, 86, S7, S8, S9, S10) nalezy zamontowaé proj. studnie
kanalizacyjne betonowe lub Zelbetowe o $&rednicy DN 1200 mm z wlazem
zeliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1817. Regulacje
wysokosciowag wykonywaé  systemowymi  pierScieniami  dystansowymi
betonowymi lub tworzywowymi.

W miejscach pokazanych na rysunku profilu sieci kanalizacji sanitarnej
(pkt. S2, 83, S11, S13) nalezy zamontowaé proj. studnie kanalizacyjne
betonowe lub Zelbetowe whijane o srednicy DN 2500 mm z wiazem Zzeliwnym
kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 (komora startowa do przewiertu
wiertnica typu WPS 66S). W punkcie S12 nalezy zamontowaé proj. studnie
kanalizacyjng betonowg lub zelbetowa wbijana ¢ $Srednicy DN 1500 mm
z wtazem zeliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 (komora
odbiorcza przewiertu).

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne
betonowe lub Zelbetowe zgodnie z PN-EN 1817, w systemie prefabrykowanym,
taczone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi skfadaé sie
z elementow takich jak: kregi betonowe, elementy przejSciowe, piyty

nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami

Y5

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 300 PVC
PRZY ULICY TANOWSKIEJ W POLICACH

betonowymi lub z cegly petnej klinkierowej i z przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe betonowe iub z tworzyw sztucznych
pod zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasiakliwo$é
ponizej 6%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe i fundamenty nalezy
wyposazy¢ fabrycznie w stopnie zfazowe. Dopuszcza sie studnie jako
monolityczne polimerobetonowe.

Nalezy wykona¢ zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa
sferoidalnego, szarego lub z wypetieniem betonowym (beton klasy min.
C35/45 zgodny z PN-EN 206-1) z elastomerowg wkiadkg wygltuszajgca.
Srednica pokrywy wtazu min @ 670 mm. Gteboko$é osadzenia pokrywy witazu
w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysoko$é wiazu
150+£10mm.

Dopuszcza sie wykonanie wlazéw samopoziomujacych zgodne z PN-EN
124 z zeliwa sferoidalnego, szarego Iub z wypetnieniem betonowym
Z pierscieniem centrujgcym.

Potagczenia ze studniami powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie
zostaly one uszkodzone przez osuwanie sie gruntu powodujac nieszczelnosci
na potaczeniach i niedopuszczalne obcigzenia rur.

Przy wlaczeniu sie w istnigjaca studnie kanalizacyjng w pkt. S1 nalezy
wyprofilowaé istniejacg kinete zgodnie z proj. sptywem i spadkiem sieci

kanalizacji sanitarnej.
3. Robhoty ziemne

Kanalizacje sanitarng w otwartym wykopie nalezy uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowo ~ zwirowej lub podbudowie betonowej o grubosci min. 100
mm. W przypadku podtoza skalistego lub twardego podsypke dolng wykonaé
o grubosci min. 150 mm. Przygotowane warstwy muszg by¢ odpowiednio
zageszczone.

Z przyczyn statycznych podbudowa powinna byé wykonana na catej
szerokosci wykopu. Materiat uzyty do wykonania podsypki musi byé¢ suchy

i niezamarzniety.
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W miejscu potaczen kielichowych nalezy wykonaé otwory w podsypce tak,
aby ufozona rura nie opierata sie na kielichach. Tylko w ten sposéb mozliwe jest
wykonanie jednolite] podbudowy na catej dfugosci przewodu.

Osiadanie gruntu amortyzowane jest elastycznymi  potaczeniami
kielichowymi.

Podsypke wykona¢ z piasku lub zwiru o maksymalnej grubosci 22 mm. Rure
obsypaé piaskiem po zageszczeniu do wysokosci min. 300 mm ponad gorng
krawedz rury. Zasypke zageszczaé warstwami 0 maksymalnej grubosci 25 cm.

Podtoze musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewniato réwnomierne
roziozenie nacisku pod rurg w cale] strefie uktadania. Pozwoli to unikngé
powstawania rys, deformacji czy obcigzen punktowych, a tym samym wszelkich
nieszczelnosci. Gestosé gornej podsypki musi odpowiadaé co najmniej gestosci
podsypki doinej.

Wykonanie obsypki i gtébwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy,
gdy ztgcza i podioze sa przygotowane do przyjecia obcigzenia. Zasypka
wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu zasypkg gtéwna,
usunieciem szalowania i zageszczeniem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1610-11.

Stopien zageszczenia zasypki nalezy uzyskaé zgodnie z PN-EN 1610-11.1.
Tam, gdzie to jest wymagane, zaleca sig, aby zasypka wstepna bezposrednio
nad przewodem byla zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki
gtownej mozna rozpoczaé wiedy, gdy grubos$é jej warstwy nad wierzchem
przewodu osiggnie co najmnief 300 mm. Calkowita grubo$¢ warstwy
bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od
rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybor urzadzenia do zageszczania oraz
ustalenie liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma bycé
zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materialu gruntowego i materiat
przewodu, ktéry ma byé ulozony. Najczestszg przyczyng uszkodzen rury
podczas zageszczania sa odchylenia od ustalen projektu. W celu unikniecia
obcigzen punktowych nalezy przeprowadzi¢ rownomierne zageszczenie w cate)
strefie przewodu.

W poblizu istnigjgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy

prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

]
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa za pomoca
przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykonac na odcinku od studni S11
do studni S14 oraz w parkingach i przy wejsciu gtéwnym do budynku Starostwa
Powiatowego w Policach za pomoca wiertnicy WPS 66S (komora startowa
z kregdw betonowych lub Zelbetowych).

Wiercenie z kregow betonowych lub Zzelbetowych pozwala na redukcje
kosztdw wynikajacych z uzywania konwencjonalnych szalunkéw skrzynkowych
(wyeliminowanie potrzeby dzierzawy badz zakupu tychze szalunkéw). Drugim
czynnikiem przemawiajgcym za stosowaniem kregéw jest mozliwosé
wykonywania bardzo gtebokich komér startowych oraz odbiorczych (nawet
10m). ‘

4. Préba szczelnosci

Zgodnie z wytycznymi prawidlowego wykonania i odbioru robét oraz
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
prawidtowy odbiér sieci kanalizacji sanitarnej powinien kofnczy¢ sie pozytywnie
przeprowadzong proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddéw i  studzienek  kanalizacyjnych
przeprowadzi¢ z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda
W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby szczelnosci rur i ksztattek oraz
studzienek, np. badania szczelnosci rur z uzyciem powietrza i badania
szczelnosci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt
i powtdrnych testow wykonywanych po kolejnych niepowodzeniach préb nie jest
ograniczona. W razie zdarzajacych sie pojedynczych lub ciggtych uszkodzen
w trakcie prowadzenia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany
test z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢ decydujgce.

W metodzie W ciSnienie probne jest ciS$nieniem wynikajacym z wypetnienia
badanego przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej
studzience, przy czym ciénienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze
niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po napetnieniu przewodu woda nalezy przed przystapieniem do proby
odczekac¢ ok. 1 godzine. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, kiedy ubytek

wody w czasie 30 minut nie jest wigksza niz:
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o 0,15 I/m? dla przewoddow
e 0,20 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

gdzie m? = odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej przewodu.
5. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy
prowadzeniu réwnoleglym przewoddw i skrzyzowaniach.

‘Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny
zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. istniejgace wodociagi, kable,
gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiegdzy rurociggiem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo
— piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowaé normy PN-76/E-05125 oraz PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji
z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzié recznie.
W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dwudzielne rury ostonowe
AROTA.

Skrzyzowania z  rurociagami  gazowymi  wykonywaé  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych istniejacej sieci gazowe] prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.

O rozpoczeciu robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejgcego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace
i odbiory musza by¢ prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej

sieci.
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6. Zestawienie materiatléw sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Nazwa elementu

llosé
sztuk

Nr wezla Nr kat.

Rura kanalizacyjna ze sciankg lita jednorodng DN 300
(Dz 315/9,2 mm) PVC-U koloru pomaranczowego,
klasy S, SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2,
dtugosé rury 3,0m zgodna z PN-EN 1401

2836 m

Rura kanalizacyjna kamionkowa DN 300 obustronnie
glazurowana, kielichowa, przeciskowa, 0 wytrzymalosci
na zgniatanie 120 kN/m, dtugos¢ rury 1,0m S11-811.1
z pierscieniem prowadzacym ze stali szlachetnegj 217.0m S11-814
zgodnie z EN 295-7 ze zintegrowang uszczelka ' 51 -84 pod
kauczukowag | wstepnie zamontowanym pierscieniem parkingiem
przenoszgcym site weisku, wykonanym z drewna P5
lub MDF zgodnie z EN 312

3 zelbetowa DN 1200 mm z wlazem zeliwnym 7 57, 88, 89,

Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub 54, 85, 56,

kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 S10

Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub

zelbetowa DN 2500 mm z wiazem Zeliwnym 4

kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1817
{komora startowa do przewiertu)

82, 83, 811,
S13

Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub

zelbetowa DN 1500 mm z wtazem Zeliwnym 1

kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1817
{komora odbiorcza do przewiertu)

S12

Rura stalowa ochronna gruboscienna DN 400 do

; . . ; 320m
przecisku pod wjazdami na posesje

7. Uwagi

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny spetnia¢c obowigzujace wymagania dla wyrobow
budowlanych stosowanych przy budowie sieci wodno - kanalizacyjnych
i powinny by¢é oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
Z dn. 16.04.2004r. /Dz.U.2004 nr 92 poz. 881/ z pdznigjszymi zmianami.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentaciji stanowi wzajemnie uzupetniajaca
sie catosé. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdw sieci kanalizacji sanitarnej jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatdbw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia

muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
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ktore nie podlegaja obowigzkowi zgltaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
powiadomi€é o tym ZWiK Police Sp. z 0.0, z ¢o najmnigj 3-dniowym
wyprzedzeniem.

Kanalizacje nalezy uktadac zgodnie z projektowanymi rzednymi.

Nowobudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do przegladu
technicznego pozostawiajgc jg w stanie odkrytym. Dopuszcza sie przeglad
odcinkami od studni do studni. Kanaly wraz z gotowymi studniami wymagaja
przegladu kamerg TV w stanie zakrytym. Przed dokonaniem przeglagdu kamerg
TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

Zgtoszenie do inspekdji dokonaé¢ na 7 dni przed terminem przegigdu
zalaczajac szkic polowy wraz z wykazem wspéirzednych elementdw sieci
kanalizacji sanitarnej.

Przeglad techniczny sieci kanalizacji sanitarnej winien si¢ odby¢ z udzialem
przedstawiciela ZWiK Police Sp. z o.0.

Kanaty wytgczone z eksploatacji nalezy zdemontowac¢ wraz z uzbrojeniem
lub zaslepi¢ (zala¢ np. pianocbetonem lub specjalng zaprawg cementowa).

Wszelkie prace na czynnych kanatach nalezacych do ZWIiK Police Sp.
Zz o0.0. nalezy wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionych stuzb
eksploatacyjnych, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu oraz po uzyskaniu
akceptacji zaproponowanego materiatu.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy wykonywaé w odkrywkach
terenowych przed zasypaniem.

Operat geodezyjny powykonawczy powinien uwzglednia¢ pomiary
widocznych w odkrywkach terenowych odcinkéw obcego uzbrojenia
krzyzujacego sie z wykonywanag kanalizacjg. Kanaly i przytacza wylgczone
z eksploatacji, a nie usuniete ftrwale z gruntu powinny by¢ odrebnie
wyeksponowane na mapie zasadniczej powykonawczej oraz oznhaczone

stowem ,nieczynny”.
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W przypadku wykonywania przewiertow:

— nalezy tak programowac pilot glowicy, aby odczyly z jej przebiegu
w gruncie rejestrowane byly jako wspotrzedne i rzedne jej potozenia,

— w przypadku, gdy przebieg gtowicy rejestrowany jest w ukltadzie lokalnym,
dane podlegajg przeliczeniu przez geodete na ukiad wspétrzednych i poziom
odniesienia wtasciwy dia mapy zasadniczej,

- inwentaryzacja powykonawcza powinna zawiera¢ wspotrzedne ptaskie
i rzedne wysokosciowe punku poczatkowego i koncowego trasy przewiertu oraz
dokumentacje rejestrujacy przebieg gtowicy sterowanej w przewiercie.

Prowadzgcy roboty budowlane obowigzany jest opracowaé¢ ,plan BiOZ"
(bezpieczenstwa ‘i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.).

Wykopy pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie
z punktami wytyczonymi przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu, ale przed
zasypaniem sieci, obiekt nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. _

Prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji sanitarnej mogg by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzié rzedne terenu i posadowienia
istniejacego uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego zglosiC niezwlocznie odpowiedniemu uzytkownikowi.
W trakcie wykonywania robot zastosowaé sie do uwag zawartych

w zalaczonych do niniejszego opracowania warunkach ogélnych

i technicznych wydanych przez ZWiK Police Sp. z o.0., decyzji ZZDW

w Koszalinie, decyzji Starosty Polickiego, uzgodnieniu WKTiD Starosty
Polickiego oraz w protokole Narady Koordynacyjnej z zatacznikiem.
Przewierty pod parkingami nalezy wykonywa¢ od poniedziatku do
piatku, natomiast studnie betonowe wbijane S2 i $3 (komory startowe do
przewiertu) nalezy wykonywaé w piatek popotudniu, sobote lub niedziele

w momencie kiedy parkingi beda puste.



IV.
|
|

V.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE. DN 300 PVC
PRZY ULICY TANOWSKIEJ W POLICACH

Nalezy zabezpieczy¢ pionowe Sciany bardzo glebokich wykopéow za
pomoca wbijanych $cianek szczelnych lub $cianek rozporowych
(szalunkow skrzynkowych) zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Odwodnienie wykopdéw w razie potrzeby nalezy wykonaé¢ za pomoca
agregatow pompowych.

Strefa ochronna obejmujaca teren ochrony posredniej ujecia wody
podziemnej w Policach przy ulicy Tanowskiej zostala zniesiona zgodnie
z Rozporzadzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016r.

Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na terenie dziatek
nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr, 3068dr, obreb Police 9, gmina Police
i nie bedzie oddziatywaé negatywnie na dziatki sgsiednie oraz osoby trzecie. Po
analizie odrebnych przepisbw prawa nie bedzie wystepowalo negatywne
oddziatywanie podczas realizacji w/w inwestycji, a obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na ww dziatkkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Odrebne przepisy prawa zostaty podane w opisie technicznym

niniejszego opracowania (| Podstawa opracowania).
Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz na podstawie wizji lokalnej wystepujace warunki gruntowe pod budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania mozna
zaliczy¢ do warunkéw prostych i ztozonych. Natomiast kategorie geotechniczng
whv sieci mozna zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej posadowienia. Ze
wzgledu na trzecig kategorig obiektu, wymaga sie sporzadzenia dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskie.

OPRACOWAL.
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upe. bud. w specialnosi ingiplacyinej w zakvesie siei,
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Obreb: Police 8, Polica 9
Gmina: Police

OBIEKT: Police ul. Tanowska dz. nr 3068, 3131, 2186/7, Bo/4

USLUGI GEODEZYJNE
LESZEK MOLENDA
UI. Bursztynowa 20

72-010 Police
tel. 601758104

Ukiad wepolrzednych: PUWG 2000
Ukiad odniesienia wysokodci: Kronsziadt 86

Powiat: 3211 Policki e-mail: geomol@op.pl
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie {Jadnoatia wylonswstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metods: a}-rastrowe— bywektorows

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Leszek Molenda, upr. nr 11237

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.3045.2019
Zgloszonej w WGKIK SP w Policach

Mapeg do celéw projektowych spotzqdzono przy
wykorzystaniu:

1Mapyzasadnlczajwskali 1 SODsekqa 5.203.17.22.1.4,5.203.17.22.2.3

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy

geodezyinei nr. 122680, 122691,122692, 122693,
111370, 111371, 111372, 111373, 25042

podiegajgee ochronie na podstart. 16, art48 ust.1 pkt 3

ustewy Prawo geodezyine | kartogreficzne

Granice i nr dzialek swidencyjnych wediug danych
WCGKIK SP w Policach, Z dnia: 09.12.2019r.

Na raple do celéw projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione projekty sleci uzbrojenia terenu:

1. 390/18 - proj. t
2. 66018 - proj. k
3. 506/19 - pro]. w

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2 Roedakcla znakéw zgodna 2 Rozporzgdzenlem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadala slg do celéw projekiowych w zakresle pomiaru.
4 Stopief kartometrycznodc mapy do celow projakiowych jest
zgodny z Rozporzagdzeniem MSWIA 2 dnia €.11.2011 1,
{Dz.U. 2011 rwr 263 poz. 1572)
5.Wezystkie trwale oblekty budowlane podiegajs wytyczeniu
przez jadnostig wykonawstwa geodezyjnego.
8.Nie wyklucza slg lstnlanla w tarenie réwnle2 uzbrojenia,
o kiérym brak byle Informec]l branzowych | nle zostaly
ornalezione w ferenla w czasie Inwentaryzac)i geodezyjnel.
7.Opracowanie nie dotyczy przypadiu oplsanago w §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA Z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572}
B.Nie wykonano czynnosci okresionych w §80 ust. 4
rozparzaczenia MSWIA z dni 8.11.2011 1. {Dz.LANr 263, poz.1572)
9,Udostepnianie | rozpowszechnianle ofrzymanych materiaiow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyine i Karopraficzne
{Dz. U.z 2010 r. nr 183, poz. 1287 ze zm.)

10.Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukiadzie “lokalnym”
sekele: 11-01 086, DBT

11, W uzgodnieniu ze zlecanlodawcsq w zakresls MDCP znajdujq sle
budyni pozyskene z digitelzacjl.

Uzbrojenie podziemne cpracowano na podstawle:
1,Posrednlego ustalenla przebiegu aparaturg
elekiromagnetyczng - z literg A
2.Bezpoérednich pomianiw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeéci 1 nle gwarantuje sig
kompletnoés, & dokiadnoéé polozenla uzbrojenia na maple
moZe byé nizsza od dokladnosc| kartometryczne) mapy
3. Danych brankowych - z literg B

Rejestracja:
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Aktualnodé mapy do celéw prajekfowych na dzief:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego




Mape do celéw projekiowych sperzadzono przy
wykorzystaniu:
1.Mapy zasadnicza| w skali 1:500 sekcje: 5.203.17.22.1.4, 6.203.17.22.2.3

W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnowy

geodezyine] nr: 122680, 122691,122692, 122603,
111379, 111371, 111372, 111373, 25042

podiegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Cranice | nr dziabek ewidencyjnych wedlug danych
WOGHKIK SP w Pollcach, Z dnia: 09.12.2019r.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 390/18 - proj. t

2.660/M18 - pro. k

3. 50619 - proj. w

informacje dodatkowe

1. zakres opracowania
2.Redeakeja znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadale slg do caldw projekdowych w zaksesle pomlarn.
4.Stopileft kartometrycznoéci mapy do celéw projsidowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
{Dz.\J. 2011 nr 263 poz. 1672)
65.Wazystkie trwale oblekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jadnostie wykonawsiwa gecdezyjnego.
6.Nle wyklucza sle Istnlenta w terenle réwnie uzbrojenis,
© ktérym brak byto informac| branzowych | nle zostaly
odnalezione w terenia w ozasle Inwentaryzacji geodezyjnej.
7.Opracowanle nie dotyczy przypadky opisanego w §79 usL5 rozporzadzania
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
B.Nia wykonane czynnosci okreslonych w §80 ust, 4
rozporzgdzenia MBWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 283, poz.1572)
9.Udostepnianie | rozpowszsshnianle ofrzymanych matariatow
Jjest zabronione: art.18 Uslewy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
{Dz. U. 22010 . nr 183, poz. 1287 z0 zm.}

10.Mapg do coldw projekiowych sporzqdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadnicze} w skafl 1:500 w ukladzie “okalnym"”
sekcle: 11-01 DYB, D97

11. W uzgodnlenlu ze zlecaniodewcy w zakresie MDCP znajdu)g sla
budynkl pozyskane z digitallzac]i.

Uzbrolenle podziemne opracowano na podstawie:
1.Po#rednlego ustalenia przebiegu aparatury
slektromagnetyczng - z literg A
2.Bezpoérednich pomiardw powykonawczych - bez Iitery
W zwigzku z lym w czeéci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, & dokladnoéé potozenia uzbrojenla na maple
moze byt nksza od doldadnosci kartometrycznej mapy
3. Danych branzowych - z literg B

Rejestracja:

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dziefi:

02.01.2020r.

Kierownik jednostkl wykonawstwa geodezyjnege

Leszek Molenda, upr. nr 11237
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wbijana betonowa studnia DN2500
startowa do przecisku sterowanego
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POZIOM POROWNAWCZY | —3.00 m n.p.m. ég‘gz _%
RZEDNA TERENU ISTN, 2 3
RZEDNA DNA KANAEU 5 >
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU : z
PODSYPKA = 3
SPADKI, DLUGOSCI 1.7% o |
SREDNICA, MATERIAL kabn;fé’@g%wo
OPIS WYKOPU trawnik
ODCINK| »
ODLEGY 0SCl 8 g

) - SN S

PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300

TEMAT przy ulicy Tanowskiej w Policach
Police ul. Tanowska,
ADRES dz. nr 3131dr, 3068dr, . obreb Police 9
dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0.
INWESTOR ul. Grzybowa 50
72-010 Police
BRANZA Sanitarna _
mgr inz. Barttomiej Nowak
PROJEKTANT| yor. bud. nr ZAP/0244/PWOS/2
mgr inz. Ariur Gac ‘
SPRAWDZIL | ypr. bud. nr ZAP/0053/PWOS/05 4

PROFIL SIECI KANALIZACJI SAMITARNEJ

PKT. $11 - 811.1

DATA [03.2020| sKALA| 1100 [NRRYS] 3




