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. Zakres robot oraz kolejdé realizacji obiektu:

wyznaczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ordeilenie miejsca
usytuowania studni kanalizacyjnych,

wykonywanie wykopOw zgodnie z trps/ytyczory przez geodet
zabezpieczenie pionowycitian bardzo gibokich wykopdéw za pomac
whbijanychscianek szczelnych lukcianek rozporowych,

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechamuzioraz przed
osungciem s¢ do wykopow,

odwodnienie wykopdw w razie potrzeby za pomagregatéw pompowych,
wykonanie utwardzonego podi z podsypki piaskowe] lub podia
betonowego pod stekanalizacji sanitarnej,

wigczenie g3 do istniejcych studni kanalizacyjnych oraz ich odpowiednie
uszczelnienie z wyprofilowaniem kinet ze spadkami,

przehczenie istnigicych sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych
studni kanalizacyjnych,

utozenie i monta rur PVC DN 315 oraz studni betonowych kanalizacji
sanitarnej DN 1200 w otwartych wykopach,

monta wbijanych betonowych szczelnych studni przewiegtchv
startowych DN 2500 oraz szczelnych betonowych stumhtbiorczych
DN 1500,

wykonanie kaskady wewtrznej w studni DN 2500 w punkcie S11,
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kankowych DN 300 na
poszczegolnych odcinkach megodhezwykopow za pomog przecisku
sterowanego teleoptycznie,

utozenie i monta rur stalowych ochronnych DN 400 pod wjazdami na
posesje,

wykonanie préby szczeldoi i wytrzymataici sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonanie sprawdzenia i kontroli sieci kanalizagnitarnej kamerTV,
wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych isikgnalizacji

sanitarnej (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)



* wykonanie zasypki oraz wypetnienie wykopdéw grunteazimym,

» zagszczenie wykopow i przywrécenie terenu do stanuymnego.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:
Catas¢ zamierzenia realizowangdrie w pasie drogi wojewodzkiej nr 114 oraz
na terenie przepompowrciekOw przy ul. Tanowskiej w Policach — dz. nr
2188/7dr, olgb Police 6, dz. nr 3131dr, 3068dr, 89/4, gibPolice 9, gmina
Police.
Zamierzenie realizowanestizie na terenie dagcym wiasndéciag Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (ZZDW w Koszalinie) oraz naemge Zakiadu

Wodochgow i Kanalizacji Police Sp. z 0.0. (przepompowste@kow).

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére anogtwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi: Cate zamierzone przedgiccie naley
wykona& z zachowaniem szczegoélnej osmosci, gdyz znajduje s one
w bezpdrednim gsiedztwie cigu pieszych i jezdni drogi wojewodzkiej,
parkingu przy Starostwie Powiatowym w Policach, zd@gw do zaktadow
produkcyjnych i ustugowych takich jak TRANS-NET A®IM oraz wjazdu do

Komendy Powiatowej Rastwowej Stray Pazarnej w Policach.

4. Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych;
skala i rodzaj zagr@nia, miejsce i czas wygtowania:

* ryzyko upadku do wykopu lub ryzyko przysypania zignpodczas:
prowadzenia robot ziemnych, rob6t momaych instalacji, robét
montaowych studni kanalizacyjnych, wykonywania podsypesbsypki,
wykonywania i zasypywania wykopow,

* ryzyko wybuchu gazu wynikage z prowadzenia prac w bliskiej odlegid
od czynnych sieci gazowych i pragky gazowych,

* ryzyko poraenia psdem wynikagce z prowadzenia prac w Dbliskiej
odlegtaci od czynnych przewoddw energetycznych niskiegoysokiego

napkcia,



* ryzyko wynikapce z poruszania gipo placu budowy (skaleczenia, urazy,
stluczenia) w trakcie trwania catego procesu budaego.

Skala zagrgenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpiecze

. SposOb prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

 Przypomnienie o0 zasadach pracy przy wykonywaniu opgkv
I konieczndci stosowania wymaganych zabezpigczedziezy ochronnej
(obuwie, ubrania,ckawice, kaski i okulary ochronne itp.).

* Przypomnienie o zasadach pracy przy wykonywaniuegskow lub
przewiertéw sterowanych teleoptycznie,

* Przypomnienie o zasadach pracy na bardzejduysokdci (gicbokasci do
7,5 m) i konieczngci stosowania wymaganych zabezpigcze

* Przypomnienie o zasadach pracy podczas wykonywaa@ montaowych
oraz przeszkolenie pracownika w zakresie BHP.

» Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych,
wykonawca jest zobowtany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomiz nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

* Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio: kierownik budowy, kierownik robot

budowlanych bdz majster budowlany, stosownie do zakresu obokéw.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego raamia

zdrowia:

« Do podstawowych obowzkéw inwestora przed przekazaniem placu
budowy wykonawcy nafgy miedzy innymi: wskazanie wykonawcy dept
do srodkow hcznaici, apteczki pierwszej pomocy oraz guizen sanitarno —
higienicznych bdacych do dyspozycji wykonawcy.



» Do podstawowych obowzkow wykonawcy nakey migdzy innymi:

» posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technolpgowadzonych
prac, przepiséw oraz zasad bhp i g.po

» wyposaenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne arazy
niezledny sprzt bhp i p.pa@., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

» wyposaenie miejsca pracy we wiawy dla prowadzonych prac sptz
I srodki techniczne,

» oznakowanie placu budowy w widoczny sposob orandwgnie przed
dostpem o0sob niepowotanych,

» zabezpieczenie trasy przebiegu sieci kanalizacpitaae] zgodnie
z obowpzujgcymi przepisami  (wykonanie, uzgodnienie oraz
zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizagjhu drogowego),

» zachowanie szczegolne] ostnmsci i wykonywanie robot ziemnych
recznie w pobltu uzbrojenia podziemnego,

» wykonawca jest zobowrany stosow& odpowiednie rozwizania
techniczne i organizacyjne zmierzeg¢ do wyeliminowania ecznych
prac transportowych. W razie braku #hwosci ich wyeliminowania,
nalezy organizowa odpowiednio prag i wyposayé pracownikow

w niezledny sprzt pomocniczy orazrodki ochrony indywidualnej.

Opracowat: mgr inz. Barttomiej Nowak



